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1 Einleitung

Die nachfolgende Weisung regelt den Umgang von Abweichungen (Nichtkonformitaten) bei der
Bestimmung von Mischgut- und Bindemitteleigenschaften geméss den Anforderungen der gan-

gigen VSS Normen fur bitumenhaltiger Schichten.

2 Typpriafungen

Mindestens einen Monat vor dem Einbau muss fur jede Asphaltsorte eine glltige Typprufung
vorliegen. Fir die Beurteilung der Qualitat werden die Werte der Typprifung als Grundlage ge-

nommen.

3 Bewertung

Die Uberpriifung erfolgt jeweils pro Einbauetappe und Schicht.

Bei der Uberschreitung der Anforderungen werden Bewertungspunkte festgelegt und nach der

Summation der Bewertungspunkte werden folgende Falle unterschieden:

Fall | Einstufung Total Bewertungspunkte
Deck-/Binderschicht Tragschicht

A Unbeachtliche Abweichung | 0-2 0-2

B Geringfligige Abweichung 3-9 3-14

C Wesentliche Abweichung 10-19 15-24

D Erhebliche Abweichung =20 =25

Das Auftreten von Abweichungen kann zu einer reduzierten Dauerhaftigkeit der eingebauten
Schichten fiihren, welche sich erst nach einiger Zeit in Form von Mangeln wie Verformungen,

Rissen, Kornausbrtichen, Ablésungen manifestieren konnen.
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4 Massgebende Prifergebnisse

Fur die Qualitatsbewertung der eingebauten bitumindsen Schichten werden folgende Prifer-
gebnisse durch ein nach SAS akkreditierten Priflabor bestimmit.

4.1

4.2

4.3

4.4

Mischgut
Ldslicher Bindemittelgehalt

Hohlraumgehalt-Marshall

Bindemittel (rickgewonnen aus Mischgut)
Penetration bei 25°C

Erweichungspunkt Ring und Kugel

Elastische Riickstellung bei PmB

DSR / BTSV, wird noch nicht in der Bewertung beriicksichtigt

Eingebaute bitumenhaltige Schicht
Hohlraumgehalt

Verdichtungsgrad

Schichtstarke Deckschicht

Scherhaftfestigkeit (Schichtverbund nach Leutner)

Anzahl von Priifungen

Generell missen fur die Bildung des massgebenden Mittelwerts in Anlehnung der VSS 40 434
mindestens vier Einzelwerte aus den Bauherren-Mischgutproben vorliegen. Der Priufplan des
Bauherrn ist einzuhalten.

Fur kleinere Einbauetappen kann in gegenseitiger Absprache zwischen Bauherrn und Bauun-
ternehmung auch eine geringere Anzahl von Proben untersucht werden. Bei fehlenden Proben
(Ruckstellproben) muss gegebenenfalls auf Bohrkerne ausgewichen werden.
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4.5 Bewertungskriterien von Mischgut

4.5.1 Loslicher Bindemittelgehalt
Zulassiger
Mischgutsorte | Bereich Beurteilung
[M-%]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
VSS 40 430 serhalb quassr Bewer- serhalb zglassr Bewer- serhalb quassr Bewer-
VSS 40 436 | 98M Bereich gem Bereich gem Bereich
- tungs- - tungs- - tungs-
Unter- / Uber- Unter- / Uber- Unter- / Uber-
[MW] . punkte . punkte . punkte
schreitung schreitung schreitung
[M-%] [M-%] [M-%]
AC 8N +0.3 <0.1 0 0.2 5 20.3 10
SDA 4-12
SDA 6-12 +0.3 <0.1 0 0.2 5 20.3 10
SDA 8-12
SMA 8
SMA 11 +0.3 <0.1 0 0.2 5 >0.3 10
AC MR 8
AC MR 11 +0.3 <0.1 0 0.2 5 20.3 10
AC MR 8 LN
AC8S
AG11S +0.3 <0.1 0 0.2 5 20.3 10
AC B 16 S/H +0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
AC B 22 S/H +0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACT 22 S/H +0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACT22N +0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACT32S/H [+03 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACF 22 +0.3 <01 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACEME22C1 (0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10
ACEME22C2 [£0.3 <0.1 0 0.2 bis 0.3 5 204 10

Tabelle 1. Léslicher Bindemittelgehalt [M-%]

Weitere Belagstypen werden analog zur Tabelle beurteilt. Die Beurteilung gilt fur alle Bindemit-

telsorten.
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4.5.2 Hohlraumgehalt Marshall

Zulassiger
Mischgutsorte | Bereich Beurteilung
[Vol.-%]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
serhalb zu- serhalb zu- serhalb zu-
VSS 40 430 | lassigem Be- Bewertunas- lassigem Bewertunas- lassigem Be- Bewertunas-
VSS 40 436 | reich Unter-/ unkte 9 Bereich Un- unkte 9 reich Unter- / unkte 9
[MwW] Uberschrei- | P ter- / Uber- | P Uberschrei- | P
tung schreitung tung
[Vol.-%] [Vol.-%] [Vol.-%)]
AC8N 20...50 <0.2 2 0.3-0.5 5 20.6 10
SDA 4-12
SDA 6-12 10.0...14.0 |[=0.7 2 0.8-1.8 5 =219 10
SDA 8-12
A 20..50 |[<02 2 03-05 |5 >06 10
NS 30..60 [<02 2 03-05 |° 206 10
AC MR 8 LN 6.0...10.0 <0.2 2 0.3-0.5 5 20.6 10
A 30..60 |<02 2 03-05 |5 >0.6 10
AC B 16 S/H 3.0...6.0 <0.2 0 0.3-0.5 5 20.6 10
AC B 22 S/H 40..7.0 <02 0 0.3-0.5 5 206 10
ACT22S/H 40...7.0 <0.2 0 0.3-0.5 5 20.6 10
ACT22N 3.0...6.0 <02 0 0.3-0.5 5 206 10
ACT32S/H |40..70 [<02 0 03-05 |5 20.6 10
AC F 22 3.0..10.0 |<02 0 03-05 |5 206 10
ACEME22C1 |3.0...6.0 <0.2 0 0.3-0.5 5 20.6 10
ACEME22C2 [1.0...4.0 <02 0 0.3-0.5 5 206 10
Tabelle 2. Hohlraumgehalt Marshall [Vol.-%]
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4.6 Bewertungskriterien von Bindemitteln

Fur die Bewertung von Penetration (Tabelle 3) und Erweichungspunkt R+K (Tabelle 4) wird le-
diglich der hohere Wert berticksichtigt.

Fur hoch modifizierte PmB Sorten gelten die gleichen Anforderungen - falls diese nicht baustel-
lenspezifisch definiert sind.

4.6.1 Penetration bei 25°, Bindemittel aus Riickgewinnung
Zulassiger
Bindemittelsorte Bereich Beurteilung
[1/10mm]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
serhalb zu- serhalb zu- serhalb zu-
VSS 40 430 lassigem Be- | Bewer- lassigem Be- | Bewer- lassigem Be- | Bewer-
[MW] reich Unter-/ | tungs- reich Unter-/ | tungs- reich Unter-/ | tungs-
Uberschrei- | punkte Uberschrei- | punkte Uberschrei- | punkte
tung tung tung
[1/10 mm] [1/20 mm] [1/10 mm]
B 50/70 30...55 <3 0 4 bis 6 5 27 10
B 70/100 40...75 <3 0 4 bis 6 5 27 10
PmB 10/40-70 (CH-E) |10...35 <3 0 4 bis 6 5 27 10
PmMB 25/55-65 (CH-E) | 15...50 <3 0 4 bis 6 5 >7 10
PmB 45/80-65 (CH-E) | 30...70 <3 0 4 bis 6 5 27 10
PmB 65/105-60 (CH-E) | 40...90 <3 0 4 bis 6 5 >7 10
PmB 90/150-60 (CH-E) | 55...135 <3 0 4 bis 6 5 27 10

Tabelle 3. Penetration bei 25°, Bindemittel aus Riickgewinnung

Weitere Bindemitteltypen werden analog zur Tabelle beurteilt.

4.6.2 Erweichungspunkt Ring und Kugel (R+K), Bindemittel aus Rickgewinnung

Zuléssiger
Bindemittelsorte Bereich Beurteilung
[C°]
Mittel aus- Bewer- Mittel aus- Bewer- Mittel aus- Bewer-
VSS 40430 | serhalb zulas- | oo serhalb zulas- | o serhalb zulas- | O
[MW] sigem Bereich pungkte sigem Bereich pungkte sigem Bereich pungkte
[C] [C°] [C°]
B 50/70 48...65 <3.0 0 3.1 bis 5.0 5 251 10
B 70/100 45...62 <3.0 0 3.1bis 5.0 5 251 10
PmB 10/40-70 (CH-E) |265 <3.0 0 3.1 bis 5.0 5 251 10
PmB 25/55-65 (CH-E) | 260 <3.0 0 3.1bis 5.0 5 251 10
PmB 45/80-65 (CH-E) | 260 <3.0 0 3.1 bis 5.0 5 251 10
PmB 65/105-60 (CH-E) | =55 <3.0 0 3.1bis 5.0 5 251 10
PmB 90/150-60 (CH-E) | 255 <3.0 0 3.1 bis 5.0 5 251 10
Tabelle 4. Erweichungspunkt Ring und Kugel (R+K), Bindemittel aus Riickgewinnung [C°]
Weitere Bindemitteltypen werden analog zur Tabelle beurteilt.
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4.6.3 Elastische Riickstellung, Bindemittel aus Riickgewinnung

Zulassiger
Bindemittelsorte Bereich Beurteilung
[%]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
serhalb zulés- Bewer- serhalb zulés- Bewer- serhalb zulés- Bewer-
VSS 40 430 | sigem Bereich tunas- sigem Bereich tunas- sigem Bereich tunas-
[MW] Unterschrei- gk Unterschrei- gk Unterschrei- gk
tung punkte tung punkte tung punkte
(%] (%] (%]
PmB 10/40-70 (CH-E) |=50 <4 0 5-10 5 =11 10
PmB 25/55-65 (CH-E) | =50 <4 0 5-10 5 =11 10
PmB 45/80-65 (CH-E) | =50 <4 0 5-10 5 =11 10
PmB 65/105-60 (CH-E) | 250 <4 0 5-10 5 =11 10
PmB 90/150-60 (CH-E) | =50 <4 0 5-10 5 =11 10

Tabelle 5. Elastische Ruckstellung, Bindemittel aus Riickgewinnung [%]
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4.7 Bewertungskriterien fiir eingebaute Asphaltschichten (Belag)

Bei der Bewertung von Hohlraumgehalt (Tabelle 6) und Verdichtungsgrad (Tabelle 7) wird ledig-

lich der héhere Wert berticksichtigt.

4.7.1 Hohlraumgehalt fiir eingebaute Asphaltschichten
Zuléssiger
Mischgutsorte Bereich Beurteilung
[Vol.-%]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
VSS 40 430 serhalb zu_Iar1155|- Bewer- serhalb zu_Iar1155|- Bewer- serhalb zu_Iar1155|- Bewer-
VSS 40436 | 3€M B(/erglbc tungs- gem B?r?'t(; tungs- gem B?rgg: tungs-
MW] Unter_— Uber- punkte Unter_— Uber- punkte Unter_— Uber- punkte
schreitung schreitung schreitung
[Vol.-%] [Vol.-%] [Vol.-%]
SDA 4-12
SDA 6-12 10.0...16.0 |=0.7 2 0.8 bis 1.3 5 214 10
SDA 8-12
SMA 8 .
SMA 11 20...6.0 <0.2 2 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC MR 8 .
AC MR 11 30...70 <0.2 2 0.3 bis 0.5 5 >0.6 10
AC MR 8 LN 6.0...12.0 <0.2 2 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC8N 25..65 <0.2 2 0.3 bis 0.5 5 >0.6 10
AC8S .
AC11S 25...6.0 <0.2 2 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC B 16 S/H 25...6.0 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 >0.6 10
AC B 22 S/H 25...65 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
ACT 22 S/H 25...65 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 >0.6 10
ACT22N 25...65 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC T 32 S/H 25...6.5 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC F 22 2.0...12.0 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 20.6 10
AC EME 22 C1 25...6.0 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 >0.6 10
AC EME 22 C2 0.5...4.0 <0.2 0 0.3 bis 0.5 5 20.6 10

Tabelle 6. Hohlraumgehalt fur eingebaute Asphaltschichten [Vol.-%]

Weitere Belagstypen werden analog zur Tabelle beurteilt.
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4.7.2 Verdichtungsgrad fiir eingebaute Asphaltschichten

Zulassiger
Mischgutsorte Bereich Beurteilung
[%]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
VSS 40 430 serhalb zglassr Bewer- serhalb quassr Bewer- serhalb zglassr Bewer-
gem Bereich gem Bereich gem Bereich
VSS 40 436 - tungs- - tungs- - tungs-
Unter- / Uber- Unter- / Uber- Unter- / Uber-
[MW] . punkte . punkte . punkte
schreitung schreitung schreitung
[%6] [%] [%]
SDA 4-12
SDA 6-12 298 <07 4 0.8-16 7 217 10
SDA 8-12
SMA 8
SMA 11 =298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
AC MR 8
AG MR 11 =298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
AC MR 8 LN >98 <0.5 4 0.6-1.0 7 =11 10
AC 8N =298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
AC8S
AG11S =298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
ACB 16 S/H >98 <0.5 4 0.6-1.0 7 =11 10
AC B 22 S/H =299 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
ACT 22 S/H =99 <0.5 4 0.6-1.0 7 =11 10
ACT22N 298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
AC T 32 S/H >99 <05 4 0.6-1.0 7 >1.1 10
AC F 22 298 <05 4 0.6-1.0 7 211 10
AC EME 22 C1 =100 <0.5 4 0.6-1.0 7 =11 10
AC EME 22 C2 =100 <05 4 0.6-1.0 7 211 10

Tabelle 7. Verdichtungsgrad fur eingebaute Asphaltschichten [%)]

Weitere Belagstypen werden analog zur Tabelle beurteilt.
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4.7.3 Dicke der Deckschicht am Bohrkern

Zuléssiger Be-
reich Beurteilung
[mm]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
Zulas- serhalb zu- serhalb zu- serhalb zu-
Bestell sige Ab- | lassigem lassigem Be- lassigem
ter Soll- | 3'% 9 Bewertungs- >SIg Bewertungs- g Bewertungs-
wert wei- Bereich Un- unkte reich Unter-/ unkte Bereich Un- unkte
chung ter-/ Uber- | P Uberschrei- P ter-/ Uber- | P
[mm] . )
[mm] schreitung tung schreitung
[mm] [mm] [mm]
25 +3 +4 2 +5 5 >2+6 10
Dicke
Deck- 30 +4 +5 2 + 2+7 10
schicht am
Bohrkern 35 +5 +6 2 + 2+8 10
40 +5 +6bis+7 2 + 2+9 10

Tabelle 8. Dicke der Deckschicht am Bohrkern [mm]

Das Kriterium "Dicke der Deckschicht" ist nur relevant, wenn mindestens zwei Schichten einge-
baut werden.

Geringfugige Abweichung sind in Verzweigungen nicht zwingend anzuwenden (Entscheid Bau-
herr).

4.7.4 Dicke der Binder- und Tragschichten am Bohrkern

Zul&ssiger Bereich Beurteilun
[mm] 9
Bestell- ‘ Mittel aus- Mittel aus-
ter Soll- Zulasglge s_erhalb zulé_is— s_erhalb zulé_is—
wert Abwei- sigem Bereich | Bewertungs- sigem Bereich | Bewertungs-
Bereich chung Unter- / Uber- | punkte Unter- / Uber- | punkte
[mm] [mm] schreitung schreitung
[mm] [mm]
Schichtdicke | oy | 1 10 11-15 5 > 16 10
am Bohrkern

Tabelle 9. Dicke der Binder- und Tragschichten am Bohrkern [mm]

Binder- und Tragschicht werden einzeln betrachtet.
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4.7.5 Scherhaftfestigkeit (Schichtverbund nach Leutner)

Zuléssiger
Bereich Beurteilung
[kN]
Mittel aus- Mittel aus- Mittel aus-
VSS 40 430 serhalb zuléssi- | Bewer- serhalb zuléssi- | Bewer- serhalb zulassi- | Bewer-
[MW] gem Berelc_h tungs- gem Berelc_h tungs- gem Berelc_h tungs-
Unterschreitung | punkte Unterschreitung | punkte Unterschreitung | punkte
[KN] [KN] kN]
Scherhaftfestig- kein Schicht-
keit (Leutner) <3.0 5 231 10 verbund 20

Tabelle 10. Scherhaftfestigkeit (Schichtverbund nach Leutner)

Keine Anwendung bei Schichtdicken unter 25 mm und bei Deckschichten mit SAMI-Zwischen-
schicht.

Anforderungen gelten auch fir AC T zu AC F Schichten.

4.8 Vorgehen bei Abweichungen

Bei allfalligen Abweichungen von den normativen Anforderungen werden die Priifergebnisse
gemass den in "4 Massgebende Priifergebnisse" definierten Kriterien bewertet. Das Total der
Bewertungspunkte ergibt sich pro Einbauetappe und Schicht.

Nach der Summe der Bewertungspunkte werden gemass Kapitel "3 Bewertung" die Féalle ermit-
telt. Jedem dieser Félle ist folgende Massnahme zugeordnet.

o A = keine Massnahme

o B = Nachbesserung oder Abzug

o C = Nachbesserung oder Ersatz oder Abzug
o D = Nachbesserung oder Ersatz

Erfolgt ein Abzug, so entspricht dessen prozentuale Hohe dem Total der Bewertungspunkte be-
zogen auf die Kosten der eingebauten Schicht fiir die betreffende Einbauetappe

Der Abzug wird folgendermassen berechnet
Abzug = (Einbaumenge x Einheitspreis x Bewertungspunkte) / 100

Liegt eine unbeachtliche Abweichung von 2 Bewertungspunkten vor, wird kein Abzug geltend
gemacht (Fall A). Fur die Falle B und C gelten die effektiven Bewertungspunkte.

Werden nicht bestellte Asphaltsorten eingebaut, kdnnen weitergehende Massnahmen bis hin
zum Ersatz erfolgen.

Bei Lieferung von Asphaltsorten ohne Typprifung kénnen weitergehende Massnahmen bis hin
zum Ersatz erfolgen.
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4.9 Nachbesserung

Werden gemass den gangigen VSS Normen Abweichungen der Prifergebnisse festgestellt, so
ist gemass der SIA 118 dem Unternehmer die Mdglichkeit zur Nachbesserung einzurdumen.

Falls innerhalb der Rugefrist (Garantiefrist) an einer Teilflache Mangel behoben wurden, fir wel-
che ein finanzieller Abzug erfolgte, hat der Unternehmer Anspruch auf Riickerstattung geméass
OR Art 62 ff.

Die vereinbarten Rigefristen (Garantiefristen) flr bitumenhaltige Schichten bleiben bestehen.
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