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1. Einleitung

1.1 Ziel und Zweck

Die hier vorliegende Anleitung erklart die Handhabung der Elektrolegende mit Prifprotokoll (ELP)
und zeigt die damit verbundenen Aufgaben und Ablaufe auf, sowohl in der Zusammenarbeit mit
unseren externen Partnern als auch innerhalb des Hochbauamtes.

Durch die Elektrolegende mit Prifprotokoll wird sichergestellt, dass in den Schaltgerate-
kombinationen (HLKKSE) nebst den o6rtlichen Hinweisen auch die technischen und
sicherheitsrelevanten Angaben auf einen Blick ersichtlich sind.

Je nach Bauvorhaben sind unterschiedliche Vertreter des Hochbauamtes fur die Erstellung /

Aktualisierung einer Elektrolegende mit Prifprotokoll verantwortlich:

— Bei Neubau- oder umfassenden Sanierungsvorhaben der Projektleiter Bauherr (Projekt
Manager bzw. Fachspezialist)

— Bei Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten der Objektverantwortliche Bau oder Objekt- /
bzw. Betriebsverantwortliche Gebaudetechnik

Im Folgenden wird deshalb vom ,Verantwortlichen Hochbauamt® (V HBA) gesprochen.

1.2 Gultigkeitsbereich

Mit der Einfiihrung des neuen Hilfsmittels Elektrolegende mit Prifprotokoll werden Liegen-

schaften, die durch das Hochbauamt Basel-Stadt betreut werden, nach und nach mit

Elektrolegende mit Prifprotokoll ausgertistet:

— Liegenschaften des Verwaltungsvermdgens (Schulen, Kindergarten, Museen, Theater,
Polizeiposten und andere Gebaude der Verwaltung)

— Liegenschaften des Finanzvermdgens und der Pensionskasse

Nicht zum Einsatz kommt die Elektrolegende mit Prifprotokoll bei Spitédlern und Liegenschaften

der Universitat Basel.

Eine Elektrolegende mit Prifprotokoll ist immer dann zu erstellen, wenn ein neues Elektroschema
erstellt wird oder bei erheblichen Eingriffen in eine bestehende Schaltgeratekombination.

1.3 Grundlagen

Die folgende - nicht abschliessende - Auflistung von Richtlinien, Weisungen, Normen und
Vorschriften soll dem (Nicht-) Fachmann zum Auffinden wichtiger Nachschlagwerke und der zu
bertcksichtigenden normativen Grundlagen dienen:

— Niederspannungs-Installationsnorm NIN 2010 (Electrosuisse)

— SiNa (VSEI, VSEK, VSE, Electrosuisse und ESTI)

— Verordnung Uber elektrische Niederspannungsinstallationen 734.27 (NIV)

Seite 3/8



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2. Vorteile der Elektrolegende mit Prifprotokoll

Fur den Ersteller (Planer)

— Weil die Elektrolegende mit Prifprotokoll ein integraler Bestandteil des Originalschemas ist,
kann im Elektroschema auf die Bezeichnungen der Zu- und Abgangsleitungen verzichtet
werden.

Fur den Elektroinstallateur (Unternehmer)

— Weil die Elektrolegende mit Prifprotokoll als Beilage zum SiNa anerkannt wird, kann auf eine
separate Dokumentation der Messresultate verzichtet werden.

— Bei Stoérungen stehen die Messresultate der Elektroinstallationen vor Ort zur Verfligung.

— Sich ergebende Anderungen der Bezeichnungen von Verbrauchern oder Kabeln kénnen direkt
in die Elektrolegende mit Prifprotokoll nachgefuhrt werden. Somit erfahrt das Elektroschema
keine handschriftlichen, zum Teil unleserlichen Nachfiihrungen.

Fur den Auftraggeber (Hochbauamt)

— Da die Elektrolegende mit Prufprotokoll im SwissFM-Tool verwaltet wird, ist die Zurlckverfolg-
barkeit der obligatorischen Priifprotokolle respektive der Messresultate sichergestellt.

— Anderungen der Bezeichnungen von Verbraucher oder Kabeln miissen nur in der
Elektrolegende mit Prifprotokoll nachgefiihrt werden, somit entfallt das aufwandige
Nachflhren von Elektroschemas.

Fur die unabhangige (akkreditierte) Inspektionsstelle

— Die Messresultate der Elektroinstallationen stehen dem unabhangigen Kontrollorgan bei der
periodisch wiederkehrenden Kontrolle (NIV Art. 32) zur Einsicht und zum Vergleich zur
Verfligung.

3. Hinweise zur Erstellung

Wird ein neues Elektroschema erstellt, ist immer auch eine Elektrolegende mit Prifprotokoll zu

erstellen. Die Elektrolegende mit Prifprotokoll kommt zum Einsatz bei

— Neubauten oder

— Umbaumassnahmen, die einen wesentlichen Eingriff in bestehende Elektroinstallationen
bedeuten und bisher nicht mittels Elektrolegende mit Prifprotokoll dokumentiert sind.

Der Leistungsteil der Elektrolegende mit Prifprotokoll ist immer zu erfassen, der Steuerungsteil
nur nach Bedarf.

Im folgenden Ablauf sind die einzelnen Arbeitsschritte grafisch dargestellt und mit Bearbeitungs-
hinweisen erganzt.
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Der V HBA Ubergibt die Vorlage ELP und die
Detailbezeichnung dem Ersteller. Aus der
Identifikationsnummer kann die Anlagen-
bezeichnung der Schaltgeratekombination
abgeleitet werden. Der Ersteller zeichnet das
Elektroschema und erstellt die ELP. Auf der ELP
sind alle bedienbaren aktiven Schaltgerate zu
erfassen, die eine Bezeichnung im Elektroschema
aufweisen (erste neun Spalten der ELP ausfiillen).

Der V HBA sichtet Elektroschema & ELP und gibt
diese frei.

Der Ersteller fertigt die Schaltgeratekombination
gemadss Elektroschema.

Ersteller und V HBA liberpriifen die Schaltgerate-
kombination, die abzugebenden Stiickprifungen
und die Konformitatserklarung.

Der Elektroinstallateur flhrt die Installations-
arbeiten gemadss Elektroschema aus, ergédnzt
Elektroschema & ELP handschriftlich
(Messresultate >> letzte sechs Spalten der ELP)
und erstellt den SiNa.

Der Ersteller (ibernimmt die Korrekturen und
Nachtrage des Installateurs ins Elektroschema &
in die ELP.

Der V HBA sichtet Elektroschema & ELP sowie
den SiNa.

Der Ersteller legt Elektroschema & ELP in die
Schaltgeratekombination (in Papierform, in
Sichtmappe).

Der V HBA sorgt daflir, dass innerhalb von

6 Monaten ein unabhdngiges Kontrollorgan
aufgeboten wird. Das Kontrollorgan prift die
Schaltgeratekombination, die Elektroinstalla-
tionen und den SiNa.

Der Ersteller {ibergibt dem V HBA den visierten
SiNa, das Elektroschema & die ELP spatestens
mit der Schlussrechnung
- Papier (2fach)
- digital (Schema (.pdf und Originaldatei) /

ELP (.xls))

Der V HBA legt die Dokumentation ab und
Ubergibt Elektroschema & ELP in digitaler Form
an den Betriebsverantwortlichen Gebaude-
technik zur Ablage im SwissFM-Tool (Original-
datei und .pdf)
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4, Hinweise zur Aktualisierung

Werden in einer Liegenschaft, welches bereits mittels Elektrolegende mit Prifprotokoll
dokumentiert ist, Eingriffe in die bestehenden Elektroinstallationen des Gebaudes vorgenommen,
ist die bestehende Dokumentation (Elektroschema & Elektrolegende mit Priufprotokoll) zu
aktualisieren und ein neuer SiNa zu erstellen.

Die folgende grafische Darstellung zeigt die erforderlichen Arbeitsschritte und beschreibt die
Aufgaben und Zustandigkeiten.

N
( Start )
\_ /
I Der V HBA erteilt den Auftrag an den Elektro-
- Auftrag an Elektroinstallateur installateur und Gbergibt Elektroschema & EPL in
- Elektroschema digitaler Form (Originaldateien aus SwissFM)
- ELP
Der Elektroinstallateur fihrt die Installations-
- SiNa q Installationsarbeiten werden arbeiten aus, fuhrt Elektroschema & ELP nach,
- g ausgefiihrt erstellt den SiNa und Ubergibt dies dem V HBA.
"”// L

-

Der V HBA liberpriift die Elektroinstallations-

< Priifun
> & arbeiten, die ELP und den SiNa.

- Elektroschema Das handschriftlich nachgefihrte Elektroschema
- ELP < Ablage in SK & die aktualisierte ELP werden in Papierform in
S der Schaltgerdatekombination abgelegt.

Der Elektoinstallateur Gibergibt dem V HBA den
visierten SiNa, das handschriftlich korrigierte
Elektroschema & die ELP spatestens mit der
Abgabe der Dokumentation Schlussrechnung
- Papier (2fach)
- digital (Schema (.pdf und Originaldatei) /

ELP (.xls)).

Der V HBA sorgt dafiir, dass innerhalb von

6 Monaten ein unabhéngiges Kontrollorgan
aufgeboten wird. Das Kontrollorgan Gberprift
die Schaltgeratekombination, die Elektroinstalla-
tionen und den SiNa.

Kontrolle SiNa

Sofern die Installationsarbeiten Anderungen im
Elektroschema hervorrufen, 16st der V HBA bei
Bedarf einen Auftrag zur Aktualisierung des
Elektroschemas aus.

Elektroschema
nachfiihren

- Elektroschema 4

Der V HBA legt die Dokumentation ab und

< Ablage im HBA Ubergibt Elektroschema & ELP in digitaler Form
an den Betriebsverantwortlichen Gebdude-
technik zur Ablage im SwissFM-Tool (Original-
datei und .pdf)

- ELP
- SiNa

m
=
Q.
)

- Elektroschema .
- ELP

Bei Servicearbeiten und Kleininstallationen unter zwei Stunden Aufwand kann auf die Abgabe
eines SiNa’s verzichtet werden (Vorgabe UVEK, Schreiben vom 29.4.2009). Dies entbindet
jedoch nicht von der Pflicht, die Prifkontrollen durchzufiihren und die ELP digital nachzuflihren.
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5.

Die Vorlage Elektrolegende mit Prifprotokoll

Die Vorlage Elektrolegende mit Prifprotokoll, 0_7714 ist eine separate Exceldatei. Sie enthalt
neben der eigentlichen Vorlage auch ein ausgefilltes Beispiel sowie die unten abgebildete

Ausfllhilfe:
Auszufillender Kopfbereich gemass Beschriftungskonzept HBA
Objekt Raum v
Anlage Bezeichnung Anlagebezeichung
Ersteller Schema Datum
Ersteller SK Datum
Installationsfirma Datum
Anderungsindex ‘ ‘ ‘ [schema-Nr.»] " Identifikationsnummer
Klem- " Uberstrom-sc Fehlerstromschutz- Kurzschluss- Isolations-
se men Verbraucher Leitung /- Kabel M Einrichtung (RCD) strom widerstand
wird vom HBA vergeben | "Zeia':{' at | NN ::j':t Y max.| kmin.| Riso | -
higkeit
Cha-
Quer- ) L= L- 1 PE
TP | scnnitt | T2kt Art PEN | PEN | Leck
ristik
Nr. Nr. Bezeichnung [mm?] Wl ow [ mal mea | om | ow m‘;]] ©
Q33 | X33 |VonHV-1.100/ Schema Nr. 1.100-2011 / Seite 70 T 3;53“5 flink | 3x125 1111 | 1100 | >1
S 57‘ X 57‘\'Qennschalter T — o D -
F 1R Xy \ ' . =
Herkunft des Zuleitungskabels Kabelwerte Werte des Uberstromunterbrechers Messwerte
F113 [\ 113 \ | : I ‘ :
1 Il 1 1§
F115 115 .
>\ \ \‘ Nummer der externen Anschlussklemme des Zuleitungskabels |
F117 | X \ | ‘ | ‘ —
| [ | [ I
F119 | X1 = .
b\ \ N Nummer des externen Schaltgerates des Zuleitungskabels ‘
F221 | X221 N | ‘ X ‘ \
Fa23 | x223 [\ | - ! — :
Nummer der internen Anschlussklemme des Zuleitungskabels
Fazs [ x2o5 | \ | | ‘ X ‘
1 I 1 I
F227 | X227 ; - ;
\1 Nummer des internen Schaltgerates des Zuleitungskabels |
F229 | X229 [ \
F 231 | X231 |Beleuchtung Klassenzimmer Intelligent TT | 5x1,5 C 3x13 765 | 654 >1
F 233 X 233 t
T
F 235 35
}\K ‘Angeschlossener Verbraucher ‘
F237 | x23N \ \
F239 | X239 -
\ Nummer der internen Anschlussklemme des Abgangskabels ‘
F241 | x241 \ | : X : —
F243 | X243 N - - ! : ! : —
Nummer des internen Schaltgerates des Abgangskabels
F245 | X245 | \
F247 | X247
F249 | X249
F251 | X251
F 253 | X253 |Steckdose T25 Gang TT | 55| C 16 13 | 30/27| 88 | 789 | 678 | >1
F 255 | X255
F257 | X257
Werte des Fehlerstromschutzschalters — M rte
F259 | X259
F261 | X261
F263 | X263
F265 | X265
F267 | X267
F269 | X269 |Reserve (o3 1x13
F271 274
v
F273 | X273 . - a
} Frei verfugbares Schaltgerat }
H 231 Funktionslampe Anlage in Betrieb
K 247 Hauptschiitz fiir Aussenbeleuchtung Interne Betriebsmittel
T 255 Transformator 230/48V fiir Steuerspannung
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6. Anhang

6.1 Glossar

HBA Hochbauamt

DIN Deutsches Institut fir Normung

Electrosuisse
ELP

Fachorganisation fiir Elektro-, Energie- und Informationstechnik
Elektrolegende mit Prufprotokoll

ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat

GMT Gebaudemanagement Technik (Hochbauamt)

HLKKSE Heizung- Liftung- Klima- Kalte- Sanitar- Elektro

NIN Niederspannungs-Installationsnorm

NIV Niederspannungs-Installationsverordnung

PDF Dateiformat (Portable Document Format)

SG Schaltgerate (Leitungsschutzschalter~Sicherung, Uhren, Schiitze, ...)

SK Schaltgeratekombination (Elektroverteilung / Elektrotableau)

SiNa Sicherheitsnachweis

SwissFM Im Hochbauamt verwendete Software zur digitalen Ablage von Planen,
Schemas etc.

UVEK Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

V HBA Verantwortlicher Hochbauamt (siehe auch Kapitel 1.1)

VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen

VSEK Verband Schweizerischer Elektrokontrollen

VSE Verband Schweizerischer Elektrizitdtsunternehmen

6.2 Weiterentwicklung

Das vorliegende Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet von Roger
Brigger, Beat Grossglauser, Giovanni Salvatore Olivieri, Bruno Wyler und Karl Wyss. In
regelmassigen Abstanden wird dieses Dokument Uberprift und weiterentwickelt.

Bei Fragen, Anregungen und mit Verbesserungsvorschlagen kénnen Sie sich gerne an Giovanni
Olivieri (giovanni.olivieri@bs.ch) wenden.
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