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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1. Einleitung

11 Ziel und Zweck

Mit dieser Richtlinie definiert Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt einheitliche Vorga-
ben und Standards in den Bereichen Energie und Gebaudetechnik fur kantonale Liegenschaften,
welche durch sie verwaltet werden. Die Richtlinie dient als Hilfsmittel flir eine 6konomische, zu-
kunftsgerichtete und effiziente Planung sowie Realisierung von Gebaudetechnik-Losungen.

Aufgrund der Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden hohen Kosten (Lebenszykluskosten) sind
technische Einrichtungen nur dort einzusetzen, wo Anforderungen nicht mit anderen, einfacheren
Mitteln gelost werden kdnnen. Diese konnen von organisatorischer, baulicher oder konventioneller
Art sein. Technik soll nur eingesetzt werden, um wirklich grundlegendes einfacher zu erreichen.

1.2 Geltungsbereich

Beschrieben werden die Anforderungen an neu zu erstellende gebaudetechnische Anlagen im
Rahmen von Neu- und Umbauprojekten. Bei Sanierungen und Anpassungen bestehender Anlagen
ist auf die értlichen Gegebenheiten Rlcksicht zu nehmen. Es gilt der Grundsatz der Verhaltnismas-
sigkeit — begrindete Abweichungen sind maglich.

Die in diesem Dokument beschriebenen Vorgaben finden Anwendung bei Gebauden des Verwal-
tungsvermdgens, des Finanzvermdgens sowie der Pensionskasse. Fur Liegenschaften von Dritten
(z.B. Universitat Basel) gelten, falls vorhanden, deren eigene Vorgaben.

1.3 Grundlagen

Fir Bauvorhaben des Kantons Basel-Stadt ist die Empfehlung Gebaudetechnik der KBOB (Ko-
ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren) in vollem Um-
fang anzuwenden. Die vorliegende Richtlinie beschrankt sich auf Erganzungen und Prazisierun-
gen. Bei Widerspriichen gehen die Vorgaben des Kantons Basel-Stadt der KBOB Empfehlung vor.

Zum Zeitpunkt der Ausfiihrung sind die aktuell glltigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Normen massgebend, welche als anerkannter Stand der Technik gelten. Grundsatzlich gelten die
Schweizer Normen und Leitsatze. Wo solche fehlen, sind die international harmonisierten Normen
anzuwenden. Es sind auch die aktuell gliltigen Empfehlungen, Vorgaben und Merkblatter der Fach-
verbande (SIA, Electrosuisse, SWKI, Suissetec, SVGW, MeGA, usw.) anzuwenden.

Die aktuellen Richtlinien und Vorgaben Gebaudetechnik des Kantons Basel-Stadt sind jeweils auf
der Homepage von Stadtebau & Architektur — Hochbau (https://www.hochbauamt.bs.ch/richtli-
nien_vorlagen/gt.html) abrufbar.

Ebenfalls zu berlcksichtigen sind die spezifischen Richtlinien und Dokumente der jeweiligen Nut-
zerdepartemente.

Stadtebau & Architektur setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen Uber die Fachkennt-
nisse und Erfahrungen zur Planung und Ausflhrung von Sanitdranlagen verfigen. Aus diesem
Grund wird nicht auf jedes, in der Fachliteratur festgelegte Detail eingegangen. Eine ganzheitliche,
vernetzte und nachhaltige Planungsleistung ist in den SIA-Grundleistungen enthalten und wird vo-
rausgesetzt.

14 Verbindlichkeit

Die Vorgaben dieser Richtlinie sind verbindlich. Jedes Projekt, sowie samtliche Abweichungen zu
dieser Richtlinie mit begriindeten Ausnahmen, sind von der betroffenen Fachstelle Gebaudetechnik
genehmigen zu lassen.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2. Auszug KBOB Empfehlung Gebaudetechnik

2.1 Teil 1: Konzeptionelles und fachgebietsiuibergreifende Vorgaben

Siehe Dokument KBOB Empfehlung Gebaudetechnik (12.02.2020)
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/gebaeudetechnik.html

211 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fur
die nachste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die benétigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitat des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp / Bezeichnung
S V P A R B | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(v') Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
KBOB

)
)
)
)
)
)

<

Energiekonzept (Variantenentscheid in der Vorprojektphase) B11124_Energiekonzept

<

Medienversorgungskonzept und Medienentsorgungskonzept B11104_Ver-/Entsorgungskonzept
B12402_Luftungskonzept
B12402_Luftungskonzept
B12402_Luftungskonzept

B12402_Luftungskonzept

[

Liftungskonzept nach SIA 180 (Variantenentscheid in der Vorprojektphase)

<

Massnahmen zur Einhaltung der Raumluftfeuchte

Nachweis fiur den sommerlichen Warmeschutz

<

Thermische Simulationen kritischer Rdume (nach Absprache mit der Bauherrschaft)

[

Leistungsbedarf Warme- (inkl. Warmwasser), Kélte-, Elektroversorgung B11124_Energiekonzept

Anordnung und Dimensionierung der Technikrdume sowie der Installationszonen fir die

m | E| ||| | I | m

U RN R P RN R RN RN N
<

) = Vertikal- und Horizontal-Erschliessung B11304_lInstallationskonzept
Systemtrennung: Konzept zur Trennung von Anlagen, Installationen und Bauteilen mit un- .
o B4 terschiedlicher Lebensdauer % B11304_Installationskonzept
(V) v Zusammenstellung der voraussichtlichen Betriebskosten (Energie + Wartung) B17004_Kostenbericht
% W Konzept fir das Ein- und Ausbringen aller grossen Apparate und Komponenten (Kaltema- B12007_Einbringungskonzept

schinen, Liftungsgerate, Speicher etc.)
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp / Bezeichnung
S V P A R B | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
V) v ¥« J Nachweis geforderter Gebaudelabels / Standards & B11124_Energiekonzept
V) v v « Nutzenergiebedarf Warme (inkl. Warmwasser), Kéalte und Elekitrizitat B17005_Energiebericht
V) v v « Endenergiebedarf inkl. Energiebezugsflachen und Energiekennzahlen (SIA 416/1) Q{> B17005_Energiebericht
V) v v « Gesamtenergiemesskonzept HLKSE B11308_Messkonzept
V) v ¥ < Standorte Aussenluftfassung und Fortluftauslasse & B12402_Liftungskonzept
W) v !\lr:lﬁav;ﬁl]seg%relznsrrogjleeketfsflilggczhc;?f; \I?Vztrr(ljzaselnrlchtungen (Effizienzklassen), soweit diese B07001_Energienachweis
V) v Terminplan Inbetriebsetzung — Abnahme — Mangelbehebung — integrale Tests 006001_Terminplan
v Drehbuch und Leitfaden integrale Tests B12012_Drehbuch integrale Tests
v Anlagendokumentationen B18051_Anlagedokumentation
v | Erfolgskontrolle, Betriebsoptimierung: Messresultate, Massnahmen B11307_Betriebsoptimierungskonzept
Erganzungen S&A
V) v ¥ ( Anlagenverzeichnis B19004_Anlagenverzeichnis
V) v ¥ < Alarmierungskonzept der Gebaudetechnikanlagen > Anbindung an GM W&B B12703_Alarmierungskonzept
) v Kostenschatzung (+15%) pro Gewerk K01002_Kostenschéatzung
v Kostenvoranschlag (£10%) pro Gewerk K01003_Kostenvoranschlag
V) v « Koordinationspléane V08001_Koordinationsplan
v Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests 015003_Protokoll integrale Tests

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsiibergreifende Vorgaben
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2.2 Teil 8: Sanitaranlagen

2.21 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fur
die nachste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die benétigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitat des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp / Bezeichnung
S V P A R | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen & Kapitel in Dokument
KBOB
V) ¥ Aliféllige Variantenstudien W B12405_Sanitarkonzept
V) v « Allfallige Bedarfsnachweise WL B12405_Sanitarkonzept
V) v < Erfullung Schallschutz-Anforderungen (Aussen- und Innenlarm) WL B12405_Sanitarkonzept
W) v ﬁglltarl]?:sneb’esrczll(evk; rrInu|; tAZquII(eL;j?:t?(?ns-e tj:;i Leistungsdaten (Trinkwassertemperatur, Druckver- B12405_Sanitrkonzept
W) v rl?qrér:]zsliposncehnema mit Belastungswerten (LU), Schmutzwasserwerten (DU) und Leitungsdi- V08403_Prinzipschema Sanitar
V) v « Konzept fiir die Sicherstellung der Verfugbarkeit der Warmwasserversorgung V08403_Prinzipschema Sanitar
W) v L o II;):Jr?nepnesr|1oent|(<;a-rung und wesentliche Leistungsmerkmale von Wassererwarmern, Speichern, V08403_Prinzipschema Sanitér
V) Vv v | Zusammenstellung der Sanitaranlagekosten (Aufstellung nach BKP-Positionen) ﬁgl88%:&3::2zigrsgzszﬂ?ag((?()\/)
S v o ZtLi;r-]ktionsbeschrieb: Steuer- und Regelfunktionen der Anlagen, Uberwachung, Sicherheit, B18006_Anlagen- und Funktionsbeschrieb
v v | Unterhaltskonzept: Zugénglichkeit der Anlagen, Wartungsmassnahmen, ... ZB;;tSOS_Wartungs- und Instandhaltungskon-
v v | Leistungsnachweise gemass Vorgaben der Bauherrschaft B07005_Funktionsnachweis
(V) V | Integrierte Tests (Funktionstests): Testplan, Protokoll 015004 _Inbetriebnahmeprotokoll
Erganzungen S&A
V) v < Anlagenbestimmung hat gem. der SIA 385/1/2 zu erfolgen sowie SIA D0244 V08403_Prinzipschema Sanitar
% W Hygienekonzept: Zapfstellen WW/KW wo nétig, Spllkonzept (manuell/automatisch), Tem- % B12405_Sanitérkonzept

peraturkonzept, Massnahmen zur Sicherstellung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

Projektphasen

Anforderungen

KBOB Dokumententyp / Bezeichnung

S V P AR

Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung
(V') Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen

Legende: Dokument
U Kapitel in Dokument

V) v ¥« ¥

Entwasserungskonzept Schmutzwasser und Regenwasser

B12406_Entwasserungskonzept

v

Abnahmeprotokoll nach SIA 118 inkl. erganzende Vorgaben der Bauherrschaft

015002_Abnahmeprotokoll

Tabelle 2: KBOB Teil 8: Sanitaranlagen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2.2.2

Konzeptionelles sowie Planung und Ausfiihrung

34

Teil 8 - Sanitaranlagen

Der Teil 1 "Konzeptionelles und fachgebietstibergreifende Vorgaben" ist zu berlcksichtigen.

Planung und Ausfiihrung

Verflugbarkeit

BWW
Konzept

BWW
Warmepumpen

Warmhaltung

Legionellen-
schutz

Sanitdrapparate

Urinoir

Wasseraufberei-
tung

Warmwasser

Abwasser

Regenwassernut-
zung

Die Verfligbarkeit des gesamten Trinkwassersystems muss so hoch sein, dass
keine unzumutbare Beeintrachtigung der Gebaudenutzung auftreten kann. Ein
entsprechendes Konzept ist im Vorprojekt darzulegen. Bei grosseren oder kom-
plexen Anlagen ist eine Risikoanalyse durchzufuhren.

Das Warmwasserkonzept muss friihzeitig im Rahmen des Gesamtenergiekon-
zeptes erarbeitet werden.

Ein Verbrauchsprofil ist bei zentralen Anlagen zu erstellen und mit der Bauherr-
schaft zu besprechen.

Die Warmeversorgung und Ladeleistung muss mit dem Heizungsplaner koordi-
niert werden.

Bei dezentralen Einzelzapfstellen ist der Einsatz von kleinen Elektro-Warmwas-
sererwarmern zu prifen.

Es gelten die Anforderungen im Teil Empfehlung Heizung/Kalte.

Der Einsatz einer separaten Warmepumpe fiir das BWW, die fiir diesen Einsatz-
bereich optimiert ist, soll gepriift werden.

Das Zirkulationssystem ist als Rohr-an-Rohr System auszufiihren.

Der Druck- und Warmeverlust des Zirkulationssystems ist nachzuweisen.

Im Normalfall ist auf eine elektrische Warmhaltung zu verzichten.

Es sind drehzahlgeregelte Umwalzpumpen der jeweils besten Effizienzklasse
einzusetzen.

Der Legionellenschutz ist aufzuzeigen und wird in Riicksprache mit der Bauherr-
schaft festgelegt. Grundsatzlich sind die Vorgaben der SIA 385/1 und SIA 385/2
zu berlcksichtigen.

Das Speichervolumen des Warmwassers ist auf das Minimum zu reduzieren.
Eine heizungsseitige Energiespeicherung ist anzustreben.

Der Einsatz von sparsamen Sanitarapparaten und -armaturen (Energieetikette,
topten.ch) ist zu priifen und wo immer mdglich einzusetzen.

Der Wasserbedarf einer Urinoirsplilung darf 1 Liter nicht tGberschreiten.

Der Einsatz von wasserlosen Urinoirs muss mit der Bauherrschaft abgesprochen
werden. Bei deren Einbau ist ein Wasseranschluss zur Reinigung vorzusehen.
Trinkwasseraufbereitung sind entsprechend der vorhanden und der geforderten
Wasserqualitdt der Bauherrschaft vorzuschlagen und bewilligen zu lassen.

Bei Verwaltungsgebauden sind Putzrdume, Garderoben und Tee-Kiichen mit
Warmwasser zu erschliessen. Klichen- und Pausenraume auf den Arbeitsge-
schossen je nach Bedarf. WC-Anlagen werden nur mit Kaltwasser ausgeristet
(inkl. Invaliden WC, ausser wenn durch kantonale Vorschriften WW gefordert
wird).

Sofern das Warmwasser nicht mit elektrischen Widerstandsheizungen erwarmt
wird, ist der Warmwasseranschluss fir Waschmaschinen und Geschirrspller zu
prifen.

Abwasserpumpen sind aus betrieblichen und hygienischen Griinden zu vermei-
den. (Apparate moglichst tiber der Riickstauebene).

Die Gebaude sind mdglichst mit sichtbaren, hochliegenden Leitungen zu entwas-
sern.

Bei Objekten mit hohem Grauwasserbedarf (kein Trinkwasser) ist eine Regen-
wasser-Nutzung zu prifen.

KBOB-Empfehlung Gebaudetechnik Ausgabe Januar 2020

Teil 8 - Sanitaranlagen

0_7740/29.09.2021 / Richtlinie GT Sanitaranlagen

Seite 8/13



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

35

Kondensatablei- - Geruchsverschlisse fir Kondensat aus Luftaufbereitungsgeraten miissen ent-
tungen sprechend der Angaben beziiglich Unter- oder Uberdruck des Liiftungsplaners
mit genligend Hohe ausgelegt werden, fir die Instandhaltung demontierbar sein
sowie auf der Abflussseite Uber eine Inspektionsoffnung verfligen.
- Kuhlrdume: Leitungen innerhalb des Kiihlraumes missen genligend Gefélle (min.
3%) aufweisen. In Tiefkiihiraumen sind Geruchsverschllsse nicht zugelassen.

Nachinstruktio- - Mindestens eine Nachinstruktion flir die Betreiber ist auszuschreiben.
nen - Diese soll je nach Gebaude 2-4 Monate nach dem Nutzungsbeginn erfolgen.
KBOB-Empfehlung Gebaudetechnik Ausgabe Januar 2020 Teil 8 - Sanitaranlagen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

3. Erganzungen S&A

Auf den nachfolgenden Seiten sind Vorgaben, Prazisierungen sowie Erganzungen von Stadtebau
& Architektur zu Sanitaranlagen und der KBOB Empfehlung Gebaudetechnik erlautert.

Speichertempe-
ratur

Speichertemperatur bei Warmwasseranlagen muss gemass SIA 385/1
eingehalten werden.

Schlaufungen

Geschlaufte Installation. Durchspilen samtlicher Leitungsteile bis zu ei-
nem benutzten Endverbraucher (Stagnation verhindern).

Trinkwasser-
qualitat

Regelmassiges Prufen und Dokumentieren der Einhaltung der Trinkwas-

serqualitdt wahrend der Bauphase bis zur Ubergabe an den Betrieb ist er-

forderlich.

Bei der Ubergabe sind folgende Unterlagen abzugeben:

- Messkonzept (Probeentnahmeventile) mit Labormessung Legionellen
/ Enterokokken / Escherichia coli / Temperaturen

- Auswertung / Bericht (Sanitar Fachmann)

- Massnahmendefinition im Ereignisfall

- Allfallige Nachmessung im Ereignisfall

Hygienespilun-
gen

Mussen installationstechnisch oder betrieblich gelost werden.
Der Einbau einer automatischen Hygienespulung ist vorab mit der Fach-
stelle Sanitar zu klaren.

Wasserfilter Wasserfilter missen rickspilbar sein.

Eine automatische Rickspulfunktion ist zu prifen.
Enthartungsan- Der Einbau einer Enthartungsanlage ist zu prifen.
lage

Installationen

Absperrung beim WW-Abgang des Speichers.

Absperrung vor und nach der Zirkulationspumpe.

Generell Verschraubungen vorsehen (z.B. Tropfleitung des Sicherheits-
ventils oder am WW-Speicher).

Bodenablaufe /
Rinnen

Der Einsatz von Bodenablaufen/Rinnen ist generell zu hinterfragen.
Verteilbatterien sind mit einer Auffangrinne auszustatten.

Zuganglichkeit

Revisions6ffnungen missen eine Grésse aufweisen, welche einen siche-
ren Zugang gewahrleisten.
Die Revisions6ffnungen weisen mindestens folgende Abmessungen auf:

Min. 60x60 cm bei Wanden und Schachten.
Min. 30x30 cm bei abgehangten Decken.

Auf dem Deckel ist eine geeignete Kennzeichnung mit der jeweiligen
Farbe des Gewerkes anzubringen.

Wartung und Dem Aspekt ,Wartung und Unterhalt® ist in jeder Planungs- und Ausflih-

Unterhalt rungsphase Rechnung zu tragen (z.B. Reinigungsoéffnungen bei
WAS/WAR-Leitungen usw.).

Waschbecken / Waschbecken und Armatur aufeinander abstimmen (keinen zu kurzen

Armatur oder zu langen Auslauf).
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

Dammung - Dammstarken: gemass den kantonalen Vorschriften bzw. gemass
Materialauszug.

- Warmwasserdammung gemass SIA 385/1.

- Kaltwasserdammung 40 mm. A </= 0,03 W/mK.

- Kaltwasserverteiler und Absperrventile missen gedammt sein.

- Bei Berlhrungsstellen zwischen Rohr und Blechummantelung sind Ban-
dagen anzubringen. Dies verhindert die Warmeubertragung, sowie den
Korperschall bei Langenausdehnungen.

- Verschraubungen / Flansche mussen frei zuganglich und demontierbar
sein.

- Das verschliessen von Brandabschottungen muss durch eine zertifizierte
Firma ausgefuhrt und beschriftet werden.

- Saubere Ubergénge berlicksichtigen.

Typ |Abk. | Material Anwendungsbereich

@ KW1 | Synthetische Kautschukplatten In Zentralen, Verteilerraumen,
*é’ Umformer

®

o

o

<

KW2 | Synthetische Kautschukschlauche |Untergeordnete Bereiche, wie z.B.
dampfdicht verklebt un- bzw. beliftete Zwischende-
cken, Hohlrdume - wo kein me-
chanischer Schutz verlangt wird.

Verdeckte
Leitungen

KW3 | Synthetische Kautschukschlauche |In Zentralen, in Rdumen wo sicht-
dampfdicht verklebt; Umhullung mit | bar verlegt, begehbare Fernlei-
Leichtmetallblech tungskanale — wo mechanischer
Schutz verlangt wird.

KW4 | Synthetische Kautschukschlauche |In Zentralen, in Rdumen wo sicht-
dampfdicht verklebt bar verlegt, begehbare Fernlei-
tungskanale — wo kein mechani-

§ scher Schutz verlangt wird.
% KWS5 | PIR-Hartschaumschalen mit plasti- | In Zentralen, in Rdumen wo sicht-
E s fizierten Draht befestigt, Dampf- bar verlegt, begehbare Fernlei-
Q o bremse m. Flissigkunststoff-Ge- tungskanale — wo mechanischer
o 2 webebandage und mehrlagigen Schutz verlangt wird.
= 9 Flussigkunststoffiiberstrich, Umhdl-
g o lung mit Leichtmetallblech
4]
:% § KW6 | Synthetische Kautschukschlauche |Im Freien
@ (‘f; dampfdicht verklebt; Umhullung mit
Leichtmetallblech, mit Silikon ab-
gedichtet
KW?7 | PIR-Hartschaumschalen mit plasti- |Im Freien
fizierten Draht befestigt, Dampf-
bremse m. Flissigkunststoff-Ge-
webebandage und mehrlagigen
Flissigkunststoffiiberstrich, Umhuil-
lung mit Leichtmetallblech, mit Si-
likon abgedichtet
KW8 | Synthetische Kautschukplatten Armaturen und Flanschen in Zent-
ralen, Verteilerraumen, wo sicht-
S bar verlegt — wo kein mechani-
5 scher Schutz erforderlich.
@
g KW9 | Synthetische Kautschukplatten, Im Freien

Umhdillung mit Leichtmetallblech,
mit Silikon abgedichtet
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Typ |Abk. | Material Anwendungsbereich
WW1 | Synthetischer Kautschukschaum UP-verlegte Leitungen
g S |WW2 | Mineralwollschalen kaschiert mit Untergeordnete Bereiche, wie z.B.
22 Rein Alufolie gitternetzverstarkt un- bzw. beliftete Zwischende-
o2 cken, Hohlraume, Steigzonen - wo
g 9 kein mechanischer Schutz ver-
langt wird.
WWS3 | Mineralwollschalen od. Glasfaser- |In Zentralen, in Rdumen wo sicht-
matten m. galvanischem Draht- bar verlegt, begehbare Fernlei-
Stahlband befestigt. tungskanale — wo mechanischer
Umhullung mit Leichtmetallblech | Schutz verlangt wird.
o WW4 | PIR-Hartschaumschalen mit galva- |In Zentralen, in Rdumen wo sicht-
8 nischem Draht-Stahlband befestigt; | bar verlegt, begehbare Fernlei-
e S Umhdllung mit Leichtmetallblech | tungskanale — wo mechanischer
= = Schutz verlangt wird.
E = WWS5 | PIR-Hartschaumschalen; Umbhiil- Vertikale Verteilleitungen an der
g et lung mit Alu-Grobkornfolie nur fur | Decke
o Leitungen ab einer H6he >2.5m
2 3 tiber Boden
g S WW6 | Glasfasermatten mit galvanischem |Im Freien
c (7] Draht-Stahlband befestigt; Umhuil-
:© lung mit Leichtmetallblech, mit
(@] Silikon abgedichtet
WW?7 | PIR-Hartschaumschalen mit galva- | Im Freien
nischem Draht-Stahlband befestigt;
Umhullung mit Leichtmetallblech,
mit Silikon abgedichtet
WWS8 | Kappen: Mineralwollmatten, In Zentralen, in Verteilerraumen,
Umbhullung aus Leichtmetallblech | demontierbar — wo mechanischer
c Schutz verlangt wird. Bis und mit
[ DN 25 durchisolieren.
=]
g WW9 | Kissen: Genahte Kappen aus Glas- | Untergeordnete Bereiche, Zwi-
< gewebe alukaschiert, mit Glasfaser | schendecken, sichtbar verlegt —
ausgefullt wo kein mechanischer Schutz ver-
langt wird.
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4. Abkilirzungsverzeichnis

BKP Baukostenplan

BVD Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

BWW Brauchwarmwasser

eBKP-H Baukostenplan Hochbau

GM Gebaudemanagement

GT Gebaudetechnik

HLKKSE Heizung Liftung Klima Kalte Sanitar Elektro

IBS Immobilien Basel-Stadt

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen
Bauherren

MeGA Fachverband Gebaudeautomationsplaner

RL Richtlinie

S&A Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfachs

SWKI Schweizerischer Verein von Gebaudetechnik-Ingenieuren

W&B Wartung & Betrieb

WAS Schmutzwasser

WAR Regenwasser

WWwW Warmwasser

5. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsibergreifende Vorgaben

Tabelle 2: KBOB Teil 8: Sanitaranlagen...........cccccovvviiiiiiii
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