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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1. Einleitung

1.1 Ziel und Zweck

Diese Richtlinie dient der Vereinheitlichung von Gebaude- und Raumbezeichnungen in
Plandokumenten und weiteren technischen Unterlagen. Mit dieser Richtlinie soll sichergestellt
werden, dass alle an einem Projekt beteiligten Fachleute wie Architekten, Bauingenieure,
Gebaudetechnikplaner, Unternehmer, Lieferanten etc. Raume klar zuordnen und identifizieren
kénnen.

1.2 Gultigkeitsbereich
Im Kanton Basel-Stadt bestehen zwei Richtlinien flr die Gebaude- und Raumbezeichnung.

1. CAFM-Richtlinie der Immobilien Basel-Stadt (IBS)
Das erste Gebaude- und Raumbezeichnungskonzept findet Anwendung im
Flachenmanagement der IBS fur Bauten und Anlagen im Finanz- und Verwaltungsvermdgen.
Die daraus resultierenden Datengrundlagen werden flr Auswertungen, Umzugsplanungen,
Statistiken, Strategien und Mietvertrage im Rahmen der Aufgaben der IBS verwendet.

2. Richtlinie fir Gebaude- und Raumbezeichnung des Hochbauamts Basel-Stadt (SA-H)
Das zweite Gebaude- und Raumbezeichnungskonzept findet Anwendung in den Planungs-
und Bauprozessen sowie im Unterhalt von Bauten und Anlagen im Verwaltungsvermogen. Fur
Bauvorhaben im Finanzvermdgen kann diese Richtlinie bei Bedarf und Eignung zur
Anwendung kommen.

Diese Richtlinien sind verbindlich fur alle Beauftragten, welche fir das Hochbauamt im Rahmen
von Neubauten und umfassenden Sanierungsarbeiten kantonaler Bauten und Anlagen im
Verwaltungsvermdgen (und teilweise auch im Finanzvermdgen) Plane erstellen und bearbeiten.
Sie sind integrierte Bestandteile des Honorarvertrages zwischen dem Auftragnehmer und dem
Hochbauamt.

Nicht unter den Geltungsbereich dieser Richtlinien fallen Auftrage fir die Universitat, Spitaler,
Pensionskasse und flr weitere Dritte.

Die folgenden Ausfiihrungen beziehen sich auf die Richtlinie fliir Raumbezeichnung des
Hochbauamts Basel-Stadt.

1.3 Grundlagen

Fur die Erstellung der Gebaude- und Raumbezeichnung gilt folgendes Dokument:
— CAD-Richtlinie SA-H, 2_3410

Darlber hinaus bildet die vorliegende Richtlinie fir die Gebaude- und Raumbezeichnung die
Basis flir folgende spezifische und ebenfalls verbindliche Dokumente:

— Richtlinie Bezeichnungskonzept Elektro, 0_7712

— Richtlinie Bezeichnungskonzept Gebaudeautomation, 0_7722
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2. Hinweise zur Anwendung der Richtlinie

Sofern vertraglich nicht anders geregelt, ist die Gebaude- und Raumbezeichnung in den Planen
und Begleitdokumenten (z.B. Raumlisten) durch die / den beauftragte/n Architektin / Architekten,
Generalplaner oder Totalunternehmer durchzufihren.

Die fir das Projekt eingesetzte Projektleitung (PL B) ist Ansprechstelle fir Fragen und
Anregungen des Auftragnehmers zur Richtlinie. Zudem sind Spezialfélle und Ausnahmen in der
Anwendung dieser Richtlinie mit der Projektleitung zu regeln und entsprechend zu protokollieren.

Es wird empfohlen, vor dem Erstellen der Daten eine Besprechung mit der Projektleitung zu
vereinbaren, um die Anforderungen im Detail zu besprechen und Fragen zu klaren.

3. Gebaude- und Raumbezeichnung
Die Gebaude- und Raumbezeichnung besteht aus den folgenden drei Komponenten:

1. Gebaudecode
2. Geschoss- / Schacht- / Aussenraumcode
3. Raumcode

Jede Gebaude- und Raumbezeichnung wird mittels einem alphanumerischem Code, bestehend
aus Buchstaben und Zahlen, gebildet. Ein Leerschlag trennt jeweils die einzelnen Komponenten
voneinander.

2. Komponente

1. Komponente 3. Komponente

L onpornte pemmorent
A | O1] 007
1 ‘ t

Gebdaudecode Raumcode

Geschoss- / Schacht- / Aussenraumcode

Grafik 1: Beispiel Raum- und Geschossbezeichnung: Gebaude A, 1.0bergeschoss, Raum 007
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3.1 Komponente Gebaudecode

Jedem Gebaude und jeder Anlage im Finanz- und Verwaltungsvermogen des Kantons Basel-
Stadt ist ein sechsstelliger Zahlencode zugeordnet. Hiermit kann das Gebaude, respektive die
Anlage eindeutig identifiziert werden. Da dieser sechsstellige Zahlencode fur die Gebdude- und
Raumbezeichnung in der Praxis zu lang ist, wird dieser durch einen einstelligen Buchstabencode
ersetzt. Anlagen mit mehreren Gebauden werden alphabetisch von A bis Z beschriftet. Siehe
hierzu auch die Ausfuhrungen unter Kap. 4.2.

Wichtig! Zu Beginn Phase Vorprojekt vergibt das Gebaudemanagement Technik (GMT) den
sechsstellige Zahlencode. Die zustandige Projektleitung (PL B / FS B) beantragt den
Gebaudecode beim Gebdudemanagement Technik per email (mit Beilage Lageplan). Die Areal-
Definition ist, wenn nicht bereits vorhanden, in Zusammenarbeit PL B/ FS B und GMT zu
definieren.

A  Sekundar 102 382
B Sekundar 102 384
C Hauptgebaude 102 392
D Hauswart 102 391
I - E  Garderobe 102 210
F  Gewachshaus 102 386
c E G Gymnasium 102 383
H S Spezialtrakt 102 381
T  Turnhalle 102 385
S
T
F =

Grafik 2: Schematischer Ubersichtsplan mit der Bezeichnung des einstelligen Buchstabencodes und des sechsstelligen Zahlencodes

3.2 Komponente Geschoss-, Schacht- und Aussenraumcode

Die jeweiligen Geschosse eines Gebaudes werden mit einem zwei- bis vierstelligen Code
bezeichnet. Dabei werden Buchstaben und Zahlen kombiniert. Die Buchstaben bezeichnen die
Geschossart, die nachfolgenden Zahlen die Geschossebene.

Fur Treppenhauser als Ganzes und vertikal durch das Gebaude verlaufende Schachte (z.B. fur
Lifte, Steigzonen etc.) wird der Buchstabe X verwendet.

Bei Bedarf kdnnen Treppenpodeste mit Zwischengeschossen gleichgesetzt und sinngemass mit
UZ1, UZ2 etc. beschriftet werden. Sonderformen wie z.B. Sockelgeschoss, Attikageschoss etc.
sind entsprechend ihrer Lage den nachstehend aufgefiihrten Geschossarten / Geschossebenen
zuzuordnen.
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Aussenanlagen konnen in das Bezeichnungskonzept eingebunden werden. Der Raumcode
entfallt dabei. Aussenanlagen sollen in raumlich sinnvolle, thematische Bereiche gegliedert
werden. Die in Aussenanlagen vorhandenen Vorplatze, Spiel- und Pausenplatze, Ver- und
Entsorgungssammelstellen etc. sind fortlaufend mit dem Kurzel A1, A2, A3 etc., Velounterstande

und Parkplatze mit dem Kirzel P1, P2 etc. zu bezeichnen.

Bezeichnung Geschoss-, Schacht- und Aussenraumcode:

Dachaufsichten DA1 — DA99
Zwischendachgeschosse Dz1 -DZ99
Dachgeschosse D1 -D99
Zwischenobergeschosse 0z1 - 0299
Obergeschosse 01 -099
Zwischenerdgeschosse EZ1 - EZ99
Erdgeschoss E1
Zwischenuntergeschosse uz1 -Uz99
Untergeschosse U1 -U99
Treppenhauser, Vertikalschachte X1 —X99
Aussenanlage A1 —-A99
Parkplatze P1 - P99
D1
Dachgeschoss 1
02
Obergeschoss 2
o1
Obergeschoss 1
P1 A1l E1
Parkplatz 1 Aussenanlage 2| | Aussenanlage 1 Erdgeschoss 1
U1

Untergeschoss 1

U2

Untergeschoss 2

u3

Untergeschoss 3

DA
Dachaufsicht

DZ1

Zwischendachgeschoss

oz1

Zwischenobergeschoss 1

EZ1

Zwischenerdgeschoss 1

AY
Treppeghaus®,
A

uz1

Zwischenuntergeschoss 1

uza

Zwischenuntergeschoss 2

Lift / Schachte

Uz3

Zwischenuntergeschoss 3

Grafik 3: Schematischer Vertikalschnitt durch ein Gebaude mit Bezeichnung der Geschosse, Vertikalrdume und Aussenanlagen
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3.3 Komponente Raumcode

Auf eine sinnvolle, verstandliche und selbsterklarende Raumnummerierung wird grossten Wert
gelegt. Raume werden pro Gebaude und pro Geschoss mit einer dreistelligen Nummer im
Uhrzeigersinn, beginnend beim Hauptzugang oder Haupttreppenhaus nummeriert, z.B. 001, 002,
003 etc. (siehe Grafik 4).

Komplexe Grundrissformen kénnen in Blocke oder Trakte aufgeteilt werden. So ist es denkbar
z.B. einen Trakt mit 100er-Nummern (100 bis 199) und ein anderer Trakt mit 200er-Nummern

(200 bis 299) zu beschriften. Dies hat den Vorteil, dass dadurch Reservenummern fur spatere
Raumunterteilungen entstehen (siehe Grafik 5).

Ebenfalls konnen Zahlenblécke als Unterscheidung von Raumnutzungen (Nutzflachen,
Verkehrsflachen, Funktionsflachen etc.) Anwendung finden. Z.B. alle Biros erhalten 100er-
Nummern, alle Korridore erhalten 500er-Nummern oder alle Technikrdume erhalten 900er-
Nummern (siehe Grafik 6).

Es ist auch moglich, bestehende physische Raumnummern (1-999) im Raumcode zu integrieren
(z.B. physische Raum Nr. 3 wird zu Raumcode 003)

Unbeheizte begehbare Nutzflachen wie Balkone, Terrassen, ebenerdige offene und gedeckte
Hallen und dgl., welche nicht als geschlossene Raume gelten und einem Gebaude sowie
Geschoss zugeordnet werden kdnnen, sind ebenfalls mit einer Raumnummer zu bezeichnen.
Idealerweise wird flr diese Nutzflachen ein eigener Zahlenblock - wie oben formuliert -
verwendet.

P

001 __ 002
I

v/

004 " | 003

Grafik 4: Schematische Darstellung Nummerierung fortlaufend

Reserve Nr.
{ (]
100 | 101 200 201204
D -
103 "7 102 203" 202

Grafik 5: Schematische Darstellung Nummerierung nach Trakten (Trakt 1: 100er-Nr., Trakt 2: 200er-Nr.)

Technik Biiro

900 /\1 00

Gang r_JBUro
500 101

Grafik 6: Schematische Darstellung Nummerierung nach Raumnutzung (NF: 100er-Nr., VF: 500er-Nr., FF: 900er-Nr.)
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4, Grafische Umsetzung

4.1 Eintrag der Raumbezeichnung

Die geforderten Raumnummern sind auf den Grundrissen der Projekt- und Ausflihrungsplane, in
der Regel im Raumstempel, auf dem Layer ,A1Z224 RAUMTEXT_SA_H* einzutragen.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A L] - - - - - L] A
A E1005 A E1004 A E1001
Klassenzimmer Klassenzimmer Zeichnen
oF: 680 me B 669 me or 908 me
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G o RS 00a[FD s2e1] (RS 00 FD 4251  (RBOD4FD. ¢281 R -004 FD: 281
c I . L] - P—— c
[ ]
A E1014 A E1013
Zeichnan ZE Vorbersitung
52018 Rb 3% T A E19014 |AE101 A E1011
RB 004 FD: 32 Re: 004 FD: 4323 Elekiro 2E Vorbereitung Zeichnen
B 56 mz BF. 280 me BF: 894 m2
re socolro. vl [|ra oo Ro w3 75 3000 [RD. 3%
RS -0.04 FD. RE: 004D +323 A8 004 FD: 323
i '
D — - - = D
[
A E1 602 AE1801 AE1703 AX2
Windfang Putzraum WC IVILP Trappe [}
BF: 98 m2 BF: 10,9 m2 BF. 46 m? BF-_19.9 m2
Fo 2000 RO +338 FB 00 RD: 33|  FD_s00[RD s B #000 (RO ver 1
RB 004 FD; 287 RB 00 FO R 00alF> s281] [RB_-IFG | 14 15 16 17
E E
A E1024 A E1023 A E1022 A E1021
Kiassenzimmer Gruppeniaum Kiassenzmmer Kiassanzimmer
BF._ 66,0 mt BF. 669 m: BF._ 669 m: | BF. 66,0 m2
75 2000 RD. +358 78 3000 [RD 336 B 3000 A3 %335 5 2000 RD +358
RA 004 FD: e321 RS -004[FD. w123 RS 004 |FD: 4373 RB: 004 FD. e321
F i, [] [ ] - [] [ ] [ ] - [] F
1 2 3 4 5 6 it 8 9 10 " 12 13

Grafik 7: Grundrissplan Gebaude A, Erdgeschoss mit Raumbezeichnungen (Aufteilung in Blécke + Raumnutzung)

4.2 Ubersichtsgrafik mit Tabelle Gesamtanlage und Gebiude

In der Ubersichtsgrafik des Areals sind die Buchstabencodes aller Geb&ude einzutragen. Das
dem Planinhalt entsprechende Gebaude ist mittels Solid hervorzuheben.

In der zur Ubersichtsgrafik gehérenden Tabelle sind alle Gebaudebezeichnungen des Areals
aufzulisten. Dabei sind die sechsstelligen Gebaudecodes mit dem jeweils zugehdrigen
Buchstabencodes, Gebaudebezeichnungen und Adressen einzutragen (ein Eintrag pro Zeile).

Ubersichtsgrafik und zugehérige Tabelle sind auf den Layer ,A1TUH_SONSTIGE_GRAFIK* zu

legen. Deren Anordnung auf dem Plan und ein Beispiel sind in der nachfolgenden Grafik Nr. 8
dargestellt (Ausschnitt CAD-Planvorlagen SA-H).
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© GVA Basel-Stadt

v

Gebéude- | Geb.-

Zehin® ([Potel Gebaudebezeichnung Strasse + Hausnummer, PLZ, Ort
102382 A Sekundar Zu den Drei Linden 80, 4051 Basel
102084 B | Sekundar Zu den Drei Linden 80, 4051 Basel
10292 C | Haupigensuce Zu cen Drei Linden 50, 4051 Basel
102091 D | Hauswan Zu cen Drei Linden 82, 4051 Basel
100210 E | Garderobe T Béumlihofstrasse 208, 4051 Basal
102388 [ F [ Gewiachshaus [ Zu den Drei Linden 80, 4051 Basel
10233 G | Gymnasium | Zu den Drei Linden 80, 4051 Basel
102381 s | speziluala Zu den Drel Linden 80, 4051 Base!
102385 T | Tumhale Zu den Drel Linden 80, 4051 Basel

Anderungsnachweis Planverfasser
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a Kanton Basel-Stadt

vertreten durch das Bau- und Verkehrsdepartament des Kantons Basel-Stadt

Stédtebau & Architektur - Hochbauamt

CAD-Planvorlage Ausfuhrung / Revison Architektur Mst. 1

Zu den Drei Linden 80, 4058 Basel i
Schulanlage Baumlihof-Drei Linden, Gez
Klassentrakt G index: A

Gesamtsanierung Format: 105160
ormat

Revision Pl 1023630E01906A03 |

Grundriss Erdgeschoss ma: 1150

Planveriasser: Stadtebau & Architektur - Hochbauamt
Minsterplatz 11, CH-4001 Basel, Telefon 061 267 94 36, Fax 061 267 93 45

Archivierungscode

Gt | s | Ty | G| o | man | o | e e | e | e | |
o | o e | o P~ | faemg |
sc | 1s0 | osox | o2 A v | e o 1 01 A | owe

Grafik 8: Anordnung / Inhalt Ubersichtsgrafik und Tabelle mit Bezeichnung der Gebaude /-Trakte (Zahlen- und zugehériger
Buchstabencode, Gebaudebezeichnung und Adresse)
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5. Anhang

5.1 Glossar

CAD computer aided design

CAFM computer aided facility design

FF Funktionsflache gemass Norm SIA416

FS B Fachspezialist Bauherr

GMT Gebdudemanagement Technik

GVA Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt
IBS Immobilien Basel-Stadt

NF Nutzflache gemass Norm SIA416

PLB Projektleitung Bauherr

SA-H Stadtebau & Architektur, Hochbauamt

SIA Schweizerischer Ingenieur und Architektenverein
VF Verkehrsflache geméass Norm SIA416

z.B. zum Beispiel

Seite 10/10



