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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1. Einleitung

1.1 Ziel und Zweck

Mit dieser Richtlinie definiert Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt einheitliche Vorga-
ben und Standards in den Bereichen Energie und Gebaudetechnik fir kantonale Liegenschaften,
welche in deren Auftrag geplant und verwaltet werden. Die Richtlinie dient als Vorgabe fir eine
o0konomische, zukunftsgerichtete und effiziente Planung sowie Realisierung von Gebaudetechnik-
Ldsungen.

Aufgrund der Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten (Lebenszykluskosten) sind tech-
nische Einrichtungen nur dort einzusetzen, wo die gestellten Anforderungen nicht mit anderen, ein-
facheren Mitteln geltst werden kénnen. Diese kdnnen von organisatorischer oder baulicher Art
sein.

1.2 Geltungsbereich

Beschrieben werden die Anforderungen an neu zu erstellende gebaudetechnische Anlagen im
Rahmen von Neu- und Umbauprojekten. Bei Sanierungen und Anpassungen bestehender Anlagen
ist auf die drtlichen Gegebenheiten Ricksicht zu nehmen. Es gilt der Grundsatz der Verhaltnismas-
sigkeit — begriindete Abweichungen sind mdglich.

Die in diesem Dokument beschriebenen Vorgaben finden Anwendung bei Gebduden des Verwal-
tungsvermdagens, des Finanzvermdgens sowie der Pensionskasse. Fur Liegenschaften von Dritten
(z.B. Universitat Basel) gelten, falls vorhanden, deren eigene Vorgaben.

1.3 Grundlagen

Fur Bauvorhaben des Kantons Basel-Stadt ist die Empfehlung Gebaudetechnik der KBOB (Ko-
ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren) in vollem Um-
fang anzuwenden. Die vorliegende Richtlinie beschrankt sich auf Ergdnzungen und Prazisierun-
gen. Bei Widerspriichen gehen die Vorgaben des Kantons Basel-Stadt der KBOB Empfehlung vor.

Zum Zeitpunkt der Ausfuihrung sind die aktuell glltigen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richt-
linien massgebend, welche als anerkannter Stand der Technik gelten. Grundsétzlich gelten die
Schweizer Normen und Leitsatze. Wo solche fehlen, sind die international harmonisierten Normen
anzuwenden. Es sind auch die aktuell gultigen Empfehlungen, Vorgaben und Merkblatter der Fach-
verbande (SIA, VKF, Electrosuisse, SWKI, Suissetec, SVGW, MeGA, IWB usw.) anzuwenden.
Die aktuellen Richtlinien und Vorgaben Gebaudetechnik des Kantons Basel-Stadt sind jeweils auf
der Homepage von Stadtebau & Architektur — Hochbau (https://www.hochbau-gebaeudemanage-
ment.bs.ch/richtlinien vorlagen.html) abrufbar.

Ebenfalls zu beriicksichtigen sind die spezifischen Richtlinien und Dokumente der jeweiligen Nut-
zerdepartemente.

Stadtebau & Architektur setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen Uber die Fachkennt-
nisse und Erfahrungen zur Planung und Ausflhrung von Sanitdranlagen verfiigen. Aus diesem
Grund wird nicht auf jedes, in der Fachliteratur festgelegte Detail eingegangen. Eine ganzheitliche,
vernetzte und nachhaltige Planungsleistung ist in den SIA-Grundleistungen enthalten und wird vo-
rausgesetzt.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1.4 Verbindlichkeit

Die Vorgaben dieser Richtlinie sind verbindlich, sofern diese nicht im Widerspruch mit den aktuell
gultigen Gesetzen und Normen sind. Jedes Projekt, sowie samtliche Abweichungen zu dieser
Richtlinie mit begriindeten Ausnahmen, sind von der betroffenen Fachstelle Gebaudetechnik ge-

nehmigen zu lassen.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2. Auszug KBOB Empfehlung Gebaudetechnik

2.1 Teil 1: Konzeptionelles und fachgebietstibergreifende Vorgaben

Siehe Dokument KBOB Empfehlung Gebaudetechnik (12.02.2020)
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/gebaeudetechnik.html

2.11 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fir
die ndchste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die bendtigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitdt des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp

S V P A R B | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
KBOB

V) v « Energiekonzept (Variantenentscheid in der Vorprojektphase) B11124_Energiekonzept
V) v « Medienversorgungskonzept und Medienentsorgungskonzept ZBelst104_Versorgungskonzept_Entsorgungskon-
V) v « Luftungskonzept nach SIA 180 (Variantenentscheid in der Vorprojektphase) B12404_HLK-Konzept
V) v « Massnahmen zur Einhaltung der Raumluftfeuchte WU B12404_ HLK-Konzept
V) v « Nachweis fiir den sommerlichen Warmeschutz W B12404_ HLK-Konzept
V) v « Thermische Simulationen kritischer Raume (nach Absprache mit der Bauherrschaft) & B12404 HLK-Konzept
V) v « Leistungsbedarf Warme- (inkl. Warmwasser), Kélte-, Elektroversorgung & B11124 Energiekonzept
W) v o Cgﬁgﬁgﬁr&%grﬁoﬁigﬁtr;iig?isimir:a%gjrr];'echnikréume sowie der Installationszonen fur die B11304_Installationskonzept
W) v o tseygtcehrinet(rj'(leigﬁlejpggggr?szgapltjéfr Trennung von Anlagen, Installationen und Bauteilen mit un- & B11304_Installationskonzept
) N Zusammenstellung der voraussichtlichen Betriebskosten (Energie + Wartung) B17004_Kostenbericht

W) v sKé)r:f]eeFrjlt Tgf?uisgsér;—rgpe(? ég:it::rki]régrzrchi\)ller grossen Apparate und Komponenten (Kéltema- B12007_Einbringungskonzept
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Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp
S V P A R Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
V) v ¥ Y Nachweis geforderter Gebaudelabels / Standards & B11124 Energiekonzept
V) v ¥ Y Nutzenergiebedarf Warme (inkl. Warmwasser), Kélte und Elektrizitat B17005_Energiebericht
V) v v < Endenergiebedarf inkl. Energiebezugsflachen und Energiekennzahlen (SIA 416/1) & B17005_Energiebericht
V) v ¥ J Gesamtenergiemesskonzept HLKSE B11308_Messkonzept
V) v v < Standorte Aussenluftfassung und Fortluftauslasse & B12404 HLK-Konzept
W) v %a%ha\l/\kﬁri]zg%reinsrrc%iglftfsfiﬁisgghi?frt \I?vitrréit?]seinrichtungen (Effizienzklassen), soweit diese B07001_Energienachweis
V) v Terminplan Inbetriebsetzung — Abnahme — Mangelbehebung — integrale Tests 006001_Terminplan
v Drehbuch und Leitfaden integrale Tests B12012_Drehbuch_integrale_Tests
v Anlagendokumentationen B18051_Anlagedokumentation
Erfolgskontrolle, Betriebsoptimierung: Messresultate, Massnahmen B11307_Betriebsoptimierungskonzept
Erganzungen S&A
V) v ¥ (< Anlagenverzeichnis B19004_Anlagenverzeichnis
V) v « < Schnittstellenpapier B12010_Definition Grund-/Mieterausbau
V) v v < Alarmierungskonzept der Gebaudetechnikanlagen B12703_Alarmierungskonzept
V) v Kostenschéatzung (+15%) pro Gewerk K01002_Kostenschatzung
v Kostenvoranschlag (£10%) pro Gewerk K01003_Kostenvoranschlag
V) v ¥ Y Koordinationspléane V08001_Koordinationsplan
v Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests 015003_Protokoll_integrale_Tests

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsiibergreifende Vorgaben
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2.2 Teil 8: Sanitaranlagen

2.2.1 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fir
die nachste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die bendtigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitat des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp
S V P A R | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
KBOB
V) ¥ Allféllige Variantenstudien & B12405_Sanitarkonzept
V) v < Allfallige Bedarfsnachweise & B12405_Sanitarkonzept
V) v < Erflllung Schallschutz-Anforderungen (Aussen- und Innenlarm) & B12405_Sanitarkonzept
Anlagenbeschrieb mit Auslegungs- und Leistungsdaten (Trinkwassertemperatur, Druckver-| = -
& E héltnisse, Druckverlust Zirkulation etc.) B12405_Sanitarkonzept
% M Pr|n2|_pschema mit Belastungswerten (LU), Schmutzwasserwerten (DU) und Leitungsdi- V08403_Prinzipschema_Sanitar
mensionen
V) v Y Konzept fir die Sicherstellung der Verfligbarkeit der Warmwasserversorgung V08403_Prinzipschema_Sanitar
% M Dimensionierung und wesentliche Leistungsmerkmale von Wassererwdrmern, Speichern, V08403_Prinzipschema_Sanitar
Pumpen etc.
. - » K01002_Kostenschatzung_KS
V) v v | Zusammenstellung der Sanitaranlagekosten (Aufstellung nach BKP-Positionen) K01003_Kostenvoranschiag KV
Funktionsbeschrieb: Steuer- und Regelfunktionen der Anlagen, Uberwachung, Sicherheit, | = B18006_Anlagenbeschrieb_und_Funktionsbe-
v :
etc. schrieb
v v | Unterhaltskonzept: Zugéanglichkeit der Anlagen, Wartungsmassnahmen, ... B11305_Wartungskonzept_und_Instandhal-
tungskonzept
v v | Leistungsnachweise gemass Vorgaben der Bauherrschaft B07005_Funktionsnachweis
(V) ¢ | Integrierte Tests (Funktionstests): Testplan, Protokoll 015004 _Inbetriebnahmeprotokoll
Erganzungen S&A
V) v Y Anlagenbestimmung hat gem. der SIA 385/1/2 zu erfolgen sowie SIA D0244 V08403_Prinzipschema_Sanitar
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

Projektphasen

Anforderungen

KBOB Dokumententyp

S vV P A R

Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv + Kontrolle / anpassen

Legende: Dokument

N Kapitel in Dokument

Hygienekonzept: Zapfstellen WW/KW wo nétig, Spilkonzept (manuell/automatisch), Tem-

WM Vv L peraturkonzept, Massnahmen zur Sicherstellung > B12405_Sanitarkonzept
V) v « | Entwasserungskonzept Schmutzwasser und Regenwasser B12406_Entwésserungskonzept
% M ggrz]isengerechte Grundrissplane mit Angaben von Dimensionen, Hohenkoten, Absperrun- V08401_Installationsplan_Sanitar
(V) v | Liste von Apparaten (z.B. Sanitéarapparate) B19010_Apparateliste

v | Abnahmeprotokoll nach SIA 118 inkl. ergdnzende Vorgaben der Bauherrschaft 015002_Abnahmeprotokoll

Tabelle 2: KBOB Teil 8: Sanitaranlagen
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2.2.2 Konzeptionelles sowie Planung und Ausfiihrung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

3. Erganzungen S&A

Auf den nachfolgenden Seiten sind Vorgaben, Prézisierungen sowie Ergdnzungen von Stadtebau
& Architektur zu Sanitaranlagen und der KBOB Empfehlung Gebaudetechnik erlautert.

Warmwasser- Speichertemperatur bei Warmwasseranlagen muss gemass SIA 385/1
temperatur und W3/E3 eingehalten werden.
mit warmgehaltenen Verteilleitungen (Zirkulation)
mit Speicher und ohne Speicher (Frischwasserstation):
55°C in den warmgehaltenen Leitungen (Zirkulationsleitung) und 50°C an
den Entnahmestellen nach 7-facher Ausstosszeit. (max.70 s)
ohne warmgehaltenen Verteilleitungen (Zirkulation)
mit Speicher:
55°C bei Speicheraustritt und 50°C an den Entnahmestellen nach 7-fa-
cher Ausstosszeit. (max.105 s)
ohne Speicher (Frischwasserstation):
252°C beim Tauscheraustritt und 50°C an den Entnahmestellen nach 7-
facher Ausstosszeit.
Frischwasser- Bei der Planung einer Frischwasserstation, kann auf eine thermische
station Desinfektionsspulung verzichtet werden. Eine Durchspulung (Zwangsspu-

lung W3/E3) z.B. alle 72 Stunden muss dennoch gewahrleistet werden.

Schlaufungen

Geschlaufte Installation. Durchspillen sdmtlicher Leitungsteile bis zu ei-
nem benutzten Endverbraucher (Stagnation verhindern).

Trinkwasser-
qualitat

Regelmassiges Prifen und Dokumentieren der Einhaltung der Trinkwas-

serqualitat wahrend der Bauphase bis zur Ubergabe an den Betrieb ist er-

forderlich.

Bei der Ubergabe sind folgende Unterlagen abzugeben:

- Messkonzept (Probeentnahmeventile) mit Labormessung Legionellen
| Enterokokken / Escherichia coli / Temperaturen

- Auswertung / Bericht (Sanitar Fachmann)

- Massnahmendefinition im Ereignisfall

- Allfallige Nachmessung im Ereignisfall

Hygienespilun-
gen

Mussen installationstechnisch oder betrieblich gelést werden.
Der Einbau einer automatischen Hygienespilung ist vorab mit der Fach-
stelle Sanitar zu klaren.

BWW Konzept

Elektro-Warmwassererwarmer (z.B. E-Durchlauferhitzer, druckloser Boi-
ler) sind durch das AUE bewilligungspflichtig. Der Einbau ist friihzeitig
und vorab mit der Fachstelle Sanitar zu klaren. Weiter benétigt es einen
nachvollziehbaren Nachweis des Energieverbrauches zu einem konventi-
onellen BWW-Konzept.

Wasserfilter

Wasserfilter missen rickspulbar sein.
Eine automatische Ruckspulfunktion ist zu prufen.

Enthéartungsan-
lage

Der Einbau einer Enthartungsanlage ist zu prifen.

Installationen

Absperrung beim WW-Abgang des Speichers.
Absperrung vor und nach der Zirkulationspumpe.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

- Generell Verschraubungen vorsehen (z.B. Tropfleitung des Sicherheits-
ventils oder am WW-Speicher).

- Absperrung pro Steigzone.

- Einbau von Zirkulations- und Strangregulierventile pro Steigzone

- Alle fur die Trinkwasserinstallation verwendete Werkstoffe (Rohre, Rohr-
leitungsteile, Armaturen) sind sauber und trocken zu lagern und mit Ver-
schlusskappen zu schitzen.

Schmutzabwas-| - Schmutzwasser Fallleitungen in PE Silent.

ser - Anschlussleitungen: Installation mit Ausflockung PE-HD.

- Anschlussleitungen: Installation ohne Ausflockung PE-HD aber mit den
nétigen Schallschutzmassnahmen.

- Entliftungsleitungen PE-HD.

Bodenablaufe / | - Der Einsatz von Bodenablaufen/Rinnen ist generell zu hinterfragen.

Rinnen - Verteilbatterien sind mit einer Auffangrinne auszustatten.

Zuganglichkeit | - Die Grosse der Revisionstffnungen mussen zweckmassig definiert wer-
den.

Wartung und - Dem Aspekt ,Wartung und Unterhalt* ist in jeder Planungs- und Ausflh-

Unterhalt rungsphase Rechnung zu tragen (z.B. Reinigungsoffnungen bei

WAS/WAR-Leitungen usw.).

Waschbecken/ | - Waschbecken und Armatur aufeinander abstimmen (keinen zu kurzen
Armatur oder zu langen Auslauf).
Apparate - Apparate und Komponenten, welche eingesetzt werden, mussen die zu-

gelassenen Zertifikate / Typenprufungen erfillen (z.B. SVGW).

Dammung - Dammstarken: gemass den kantonalen Vorschriften bzw. gemass
Materialauszug.

- Warmwasserddmmung gemass SIA 385/1.

- Kaltwasserdammung 40 mm. A </= 0,03 W/mK.

- Abgéange vom Kaltwasserverteiler und Absperrventile (Situationsbedingt)
mussen gedammt sein.

- Bei Beruhrungsstellen zwischen Rohr und Blechummantelung sind Ban-
dagen anzubringen. Dies verhindert die Warmeubertragung, sowie den
Korperschall bei Langenausdehnungen.

- Verschraubungen / Flansche missen frei zuganglich und demontierbar
sein.

- Das verschliessen von Brandabschottungen muss durch eine zertifizierte
Firma ausgefihrt und beschriftet werden.

- Saubere Ubergange berucksichtigen.

Schema in - Prinzipschema mit Leistungsdaten auf Schaumkarton in Sanitarzentrale
Zentrale auf- aufhéngen.
hangen
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Material

Anwendungsbereich

Synthetische Kautschukplatten

In Zentralen, Verteilerraumen,
Umformer

Typ |Abk.
o KW1
©
IS
[oX
Q.
<

KW2

Verdeckte
Leitungen

Synthetische Kautschukschlauche
dampfdicht verklebt

Untergeordnete Bereiche, wie z.B.
un- bzw. beltftete Zwischende-
cken, Hohlrdume - wo kein me-
chanischer Schutz verlangt wird.

KW3

Synthetische Kautschukschlauche
dampfdicht verklebt; Umhullung mit
Leichtmetallblech

In Zentralen, in R&umen wo sicht-
bar verlegt, begehbare Fernlei-
tungskanéle — wo mechanischer
Schutz verlangt wird.

Umhdillung mit Leichtmetallblech,
mit Silikon abgedichtet

O KW4 | Synthetische Kautschukschlauche |In Zentralen, in Rd&umen wo sicht-
Zo dampfdicht verklebt bar verlegt, begehbare Fernlei-
— tungskanale — wo kein mechani-
o 't',') scher Schutz verlangt wird.
() =
o
@ ) KWS5 | PIR-Hartschaumschalen mit plasti- | In Zentralen, in R&umen wo sicht-
= 20 S fizierten Draht befestigt, Dampf- bar verlegt, begehbare Fernlei-
% ¥ = bremse m. Flissigkunststoff-Ge- tungskanéle — wo mechanischer
¥ = .% webebandage und mehrlagigen Schutz verlangt wird.
g o | Flussigkunststoffiiberstrich, Umhdil-
S % % lung mit Leichtmetallblech
E a
_% g 5 KW6 | Synthetische Kautschukschlauche |Im Freien
o T (%) dampfdicht verklebt; Umhullung mit
o Leichtmetallblech, mit Silikon ab-
g— gedichtet
[}
= KW?7 | PIR-Hartschaumschalen mit plasti- |Im Freien
fizierten Draht befestigt, Dampf-
bremse m. Flussigkunststoff-Ge-
webebandage und mehrlagigen
Flussigkunststoffiiberstrich, Umhdil-
lung mit Leichtmetallblech, mit Si-
likon abgedichtet
KW8 | Synthetische Kautschukplatten Armaturen und Flanschen in Zent-
oder PIR- Hartschaumschalen zu- |ralen, Verteilerraumen, wo sicht-
c geschnitten, Umhillung mit Leicht- | bar verlegt — wo kein mechani-
‘i__j metallblech scher Schutz erforderlich.
I
g KW9 | Synthetische Kautschukplatten, Im Freien

Tabelle 3: Dammung Kaltwasser
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Typ |Abk. |Material Anwendungsbereich
WW1 | Synthetischer Kautschukschaum UP-verlegte Leitungen
g S | WW2 | Mineralwollschalen kaschiert mit Untergeordnete Bereiche, wie z.B.
22 Rein Alufolie gitternetzverstarkt un- bzw. beliiftete Zwischende-
g 2 cken, Hohlrdume, Steigzonen - wo
> s kein mechanischer Schutz ver-
langt wird.
WWS3 | Mineralwollschalen od. Glasfaser- |In Zentralen, in RGumen wo sicht-
matten m. galvanischem Draht- bar verlegt, begehbare Fernlei-
f,-) Stahlband befestigt. tungskanéle — wo mechanischer
8 Umhullung mit Leichtmetallblech Schutz verlangt wird.
—
5 + WW4 | PIR-Hartschaumschalen mit galva- |In Zentralen, in RAumen wo sicht-
0 g nischem Draht-Stahlband befestigt; | bar verlegt, begehbare Fernlei-
% ) Umhullung mit Leichtmetallblech | tungskanéle — wo mechanischer
s s - Schutz verlangt wird.
S g
g + = WWS5 | PIR-Hartschaumschalen; Umhil- | Vertikale Verteilleitungen an der
- T lung mit Alu-Grobkornfolie nur fir | Decke
= -% P Leitungen ab einer Hohe >2.5m
g 5 _§ Uber Boden
e = = : : :
:S =) (% WW6 | Glasfasermatten mit galvanischem |Im Freien
o « Draht-Stahlband befestigt; Umhiil-
8_ lung mit Leichtmetallblech, mit
] Silikon abgedichtet
()
= WW?7 | PIR-Hartschaumschalen mit galva- | Im Freien
nischem Draht-Stahlband befestigt;
Umhillung mit Leichtmetallblech,
mit Silikon abgedichtet
- WWS8 | Kappen: Mineralwollmatten, In Zentralen, in Verteilerraumen,
J] Umhiillung aus Leichtmetallblech | demontierbar — wo mechanischer
% oder Warmedammschalen aus Po- | Schutz verlangt wird. Bis und mit
= lypropylen ohne FCKW DN 25 durchisolieren.
<
Tabelle 4: Dammung Warmwasser
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

4. Abklrzungsverzeichnis

AUE Amt fur Umwelt und Energie

BKP Baukostenplan

BVD Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

BWW Brauchwarmwasser

DN Diametre nominal

eBKP-H Baukostenplan Hochbau

FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff

GT Gebéaudetechnik

HLKKSE Heizung Liftung Klima Kalte Sanitéar Elektro

IBS Immobilien Basel-Stadt

IWB Industrielle Werke Basel

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen
Bauherren

MeGA Fachverband Gebaudeautomationsplaner

PE Polyethylen

PE-HD Polyethylen hoher Dichte

PIR Polyisocyanurat

RL Richtlinie

S&A Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfachs

SWKI Schweizerischer Verein von Geb&udetechnik-Ingenieuren

UP Unterputz

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

WAS Schmutzwasser

WAR Regenwasser

WwWw Warmwasser
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