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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1. Einleitung

1.1 Ziel und Zweck

Mit dieser Richtlinie definiert Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt einheitliche Vorga-
ben und Standards in den Bereichen Energie und Gebaudetechnik fir kantonale Liegenschaften,
welche in deren Auftrag geplant und verwaltet werden. Die Richtlinie dient als Vorgabe fir eine
o0konomische, zukunftsgerichtete und effiziente Planung sowie Realisierung von Gebaudetechnik-
Ldsungen.

Aufgrund der Uber die gesamte Lebensdauer anfallenden Kosten (Lebenszykluskosten) sind tech-
nische Einrichtungen nur dort einzusetzen, wo die gestellten Anforderungen nicht mit anderen, ein-
facheren Mitteln geltst werden kénnen. Diese kdnnen von organisatorischer oder baulicher Art
sein.

1.2 Geltungsbereich

Beschrieben werden die Anforderungen an neu zu erstellende gebaudetechnische Anlagen im
Rahmen von Neu- und Umbauprojekten. Bei Sanierungen und Anpassungen bestehender Anlagen
ist auf die drtlichen Gegebenheiten Ricksicht zu nehmen. Es gilt der Grundsatz der Verhaltnismas-
sigkeit — begriindete Abweichungen sind mdglich.

Die in diesem Dokument beschriebenen Vorgaben finden Anwendung bei Gebduden des Verwal-
tungsvermdagens, des Finanzvermdgens sowie der Pensionskasse. Fur Liegenschaften von Dritten
(z.B. Universitat Basel) gelten, falls vorhanden, deren eigene Vorgaben.

1.3 Grundlagen

Fur Bauvorhaben des Kantons Basel-Stadt ist die Empfehlung Gebaudetechnik der KBOB (Ko-
ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der éffentlichen Bauherren) in vollem Um-
fang anzuwenden. Die vorliegende Richtlinie beschrankt sich auf Ergdnzungen und Prazisierun-
gen. Bei Widerspriichen gehen die Vorgaben des Kantons Basel-Stadt der KBOB Empfehlung vor.

Zum Zeitpunkt der Ausfuihrung sind die aktuell glltigen Gesetze, Verordnungen, Normen und Richt-
linien massgebend, welche als anerkannter Stand der Technik gelten. Grundsétzlich gelten die
Schweizer Normen und Leitsatze. Wo solche fehlen, sind die international harmonisierten Normen
anzuwenden. Es sind auch die aktuell gultigen Empfehlungen, Vorgaben und Merkblatter der Fach-
verbande (SIA, VKF, Electrosuisse, SWKI, Suissetec, SVGW, MeGA, IWB usw.) anzuwenden.
Die aktuellen Richtlinien und Vorgaben Gebaudetechnik des Kantons Basel-Stadt sind jeweils auf
der Homepage von Stadtebau & Architektur — Hochbau (https://www.hochbau-gebaeudemanage-
ment.bs.ch/richtlinien vorlagen.html) abrufbar.

Ebenfalls zu beriicksichtigen sind die spezifischen Richtlinien und Dokumente der jeweiligen Nut-
zerdepartemente.

Stadtebau & Architektur setzt voraus, dass beauftragte Firmen und Personen Uber die Fachkennt-
nisse und Erfahrungen zur Planung und Ausfihrung von Beleuchtungsanlagen verfligen. Aus die-
sem Grund wird nicht auf jedes, in der Fachliteratur festgelegte Detail eingegangen. Eine ganzheit-
liche, vernetzte und nachhaltige Planungsleistung ist in den SIA-Grundleistungen enthalten und
wird vorausgesetzt.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

1.4 Verbindlichkeit

Die Vorgaben dieser Richtlinie sind verbindlich, sofern diese nicht im Widerspruch mit den aktuell
gultigen Gesetzen und Normen sind. Jedes Projekt, sowie samtliche Abweichungen zu dieser
Richtlinie mit begriindeten Ausnahmen, sind von der betroffenen Fachstelle Gebaudetechnik ge-

nehmigen zu lassen.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2. Auszug KBOB Empfehlung Gebaudetechnik

2.1 Teil 1: Konzeptionelles und fachgebietstibergreifende Vorgaben

Siehe Dokument KBOB Empfehlung Gebaudetechnik (12.02.2020)
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-leistungen/gebaeudetechnik.html

2.11 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fir
die ndchste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die bendtigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitdt des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp

S V P A R B | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
KBOB

V) v « Energiekonzept (Variantenentscheid in der Vorprojektphase) B11124_Energiekonzept
V) v « Medienversorgungskonzept und Medienentsorgungskonzept ZBelst104_Versorgungskonzept_Entsorgungskon-
V) v « Luftungskonzept nach SIA 180 (Variantenentscheid in der Vorprojektphase) B12404_HLK-Konzept
V) v « Massnahmen zur Einhaltung der Raumluftfeuchte WU B12404_ HLK-Konzept
V) v « Nachweis fiir den sommerlichen Warmeschutz W B12404_ HLK-Konzept
V) v « Thermische Simulationen kritischer Raume (nach Absprache mit der Bauherrschaft) & B12404 HLK-Konzept
V) v « Leistungsbedarf Warme- (inkl. Warmwasser), Kélte-, Elektroversorgung & B11124 Energiekonzept
W) v o Cgﬁgﬁgﬁr&%grﬁoﬁigﬁtr;iig?isimir:a%gjrr];'echnikréume sowie der Installationszonen fur die B11304_Installationskonzept
W) v o tseygtcehrinet(rj'(leigﬁlejpggggr?szgapltjéfr Trennung von Anlagen, Installationen und Bauteilen mit un- & B11304_Installationskonzept
) N Zusammenstellung der voraussichtlichen Betriebskosten (Energie + Wartung) B17004_Kostenbericht

W) v sKé)r:f]eeFrjlt Tgf?uisgsér;—rgpe(? ég:it::rki]régrzrchi\)ller grossen Apparate und Komponenten (Kéltema- B12007_Einbringungskonzept
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Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp
S V P A R Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung, Betrieb Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv v Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
V) v ¥ Y Nachweis geforderter Gebaudelabels / Standards & B11124 Energiekonzept
V) v ¥ Y Nutzenergiebedarf Warme (inkl. Warmwasser), Kélte und Elektrizitat B17005_Energiebericht
V) v v < Endenergiebedarf inkl. Energiebezugsflachen und Energiekennzahlen (SIA 416/1) & B17005_Energiebericht
V) v ¥ J Gesamtenergiemesskonzept HLKSE B11308_Messkonzept
V) v v < Standorte Aussenluftfassung und Fortluftauslasse & B12404 HLK-Konzept
W) v %a%ha\l/\kﬁri]zg%reinsrrc%iglftfsfiﬁisgghi?frt \I?vitrréit?]seinrichtungen (Effizienzklassen), soweit diese B07001_Energienachweis
V) v Terminplan Inbetriebsetzung — Abnahme — Mangelbehebung — integrale Tests 006001_Terminplan
v Drehbuch und Leitfaden integrale Tests B12012_Drehbuch_integrale_Tests
v Anlagendokumentationen B18051_Anlagedokumentation
Erfolgskontrolle, Betriebsoptimierung: Messresultate, Massnahmen B11307_Betriebsoptimierungskonzept
Erganzungen S&A
V) v ¥ (< Anlagenverzeichnis B19004_Anlagenverzeichnis
V) v « < Schnittstellenpapier B12010_Definition Grund-/Mieterausbau
V) v v < Alarmierungskonzept der Gebaudetechnikanlagen B12703_Alarmierungskonzept
V) v Kostenschéatzung (+15%) pro Gewerk K01002_Kostenschatzung
v Kostenvoranschlag (£10%) pro Gewerk K01003_Kostenvoranschlag
V) v ¥ Y Koordinationspléane V08001_Koordinationsplan
v Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests 015003_Protokoll_integrale_Tests

Tabelle 1: KBOB Konzeptionelles und fachgebietsiibergreifende Vorgaben
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

2.2 Teil 3: Beleuchtung

2.2.1 Projektdokumentation und Nachweise

Alle nachfolgenden Dokumente sind bei jedem Phasenabschluss von der Bauherrschaft bewilligen zu lassen und gelten dann als Grundlage fir
die nachste Planungsphase. Zu Projektbeginn werden die bendtigten und abzugebenden Unterlagen, je nach Komplexitat des Bauvorha-
bens, seitens Bauherrschaft festgelegt.

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp
S V P A R | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung Legende: Dokument
(V) Provisorisch / Entwurf v Definitiv + Kontrolle / anpassen L Kapitel in Dokument
KBOB
Nachweis Beleuchtung mit dem Tool ReluxEnergy CH nach SIA 387/4. Hierflr ist die je-
V) v « | weils aktuelle Version des Nachweistools (Download unter www.relux.com oder www.light- B12205_Beleuchtungskonzept
tool.ch) zu verwenden.
N VY Grundrissplane mit eingezeichneten Leuchten und eingetragenen Flachenangaben der V08601 _Installationsplan_Elektro_Stark-
) — — | RGume im Msst. 1:100. strom_Schwachstrom
Beleuchtungsberechnungen aller typischen Raume (z.B. mit ReluxEnergy CH). In den Be-
rechnungen missen Parameter bzw. Resultate wie Leuchtendaten (Datenblatt Leuchte
V) v « inkl. LVK, Blendungsbegrenzung nach UGR, Sélinerdiagramm), Raumdaten inkl. Reflexi- |& B12205_Beleuchtungskonzept
onsgrade, Ergebnisiibersicht der Nutzebene, Tabelle Nutzebene und Blendungsbewertung
nach UGR im Raum enthalten sein.
V) v Y Begrundungen bei Verwendung von Spezialnutzungen im Nachweis. & B12205_Beleuchtungskonzept
Angaben zur Tageslichtnutzung: Transmissionsgrad der verwendeten Glaser, Sturzhéhen,
V) v Y Sonnenschutzeinrichtung, Balkon- / Vordachtiefen und Verbauungssituation (Fassaden- |& B12205_ Beleuchtungskonzept
schnitt und Situationsplan beilegen).
V) v Y Farbkonzept der R&ume sofern Raumreflexionen mit "hell" deklariert sind. B12204_Farbkonzept
B12602_Notlichtkonzept
V) v « « | Konzept/ Prinzipschema Notbeleuchtung V08603_Prinzipschema_Elektro_Stark-
strom Schwachstrom
. » K01002_Kostenschatzung_KS
V) Vv v | Zusammenstellung der Beleuchtungskosten (Aufstellung nach BKP-Positionen) K01003_Kostenvoranschiag KV
vV | Angaben der Prasenz-, Bewegungs- und Tageslichtsensoren (Fabrikat, Typ). & B12205_ Beleuchtungskonzept
) B18006_Anlagenbeschrieb_und_Funktionsbe-
VA, Funktionsbeschrieb der Beleuchtungssteuerungen aller typischen Rdume und Ubersichts- schrieb
= — | plane (Flachenpléane) V08601 _Installationsplan_Elektro_Stark-
strom Schwachstrom
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

Projektphasen Anforderungen KBOB Dokumententyp
S V P A R | Legende: VorStudien, Vorprojekt, BauProjekt, Ausschreibung, Realisierung Legende: Dokument
(V') Provisorisch / Entwurf v Definitiv Vv Kontrolle / anpassen L, Kapitel in Dokument

V08606_Detailplan Beleuchtung

Datenblatt aller Leuchtentypen (z.B. mit ReluxEnergy CH) mit sémtlichen relevanten Anga-

v v | ben wie Leuchtentyp, Leuchtenwirkungsgrad, UGR, Systemleistung, Standby-Leistung, B19009_Datenblatt
Lichtstrom pro Leuchte.
v« | Unterhaltskonzept: Zuganglichkeit Leuchten, Ubersicht Leuchtmittel B11305_Wartungskonzept_und_Instandhal-
tungskonzept
(V) ¢ | Integrierte Tests (Funktionstests): Testplan, Protokoll 015004 _Inbetriebnahmeprotokoll
v | Kontrollmessungen der Beleuchtungen aller typischen R&ume. 015007_Messprotokoll
Fur Beleuchtungsanlagen sind ein Wartungsplan und eine Ersatzteilliste iber sémtliche %, B11305 Wartungskonzept_und_Instandhal-
v | Leuchten und Lampen zu erstellen. Bei technischen Raumen mit viel Verschmutzung ist . tungskonzept
das Wartungsintervall mit dem Nutzer abzustimmen. B19006_Ersatzteilliste
Erganzungen S&A
v | Abnahmeprotokoll nach SIA 118 inkl. ergdnzende Vorgaben der Bauherrschaft 015002_Abnahmeprotokoll

Tabelle 2: KBOB Teil 3: Beleuchtung
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2.2.2 Konzeptionelles sowie Planung und Ausfiihrung
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

3. Erganzungen S&A

Auf den nachfolgenden Seiten sind Vorgaben, Prazisierungen sowie Erganzungen von Stadtebau
& Architektur zu Beleuchtungsanlagen und der KBOB Empfehlung Gebaudetechnik erlautert.

Lichtverschmut- | -  Als Lichtverschmutzung wird die kinstliche Aufhellung des Nachthimmels

zung und die stérende Auswirkung von Licht auf Mensch und Natur bezeichnet.

- Unndétige Lichtemissionen im Aussenraum sind zu vermeiden. Es ist nur
zu beleuchten, was beleuchtet werden muss.

- Neben der Norm SIA 491 Vermeidung unndtiger Lichtemissionen im Aus-
senraum, sind ebenfalls die Empfehlungen von Dark-Sky Switzerland
(www.darksky.ch) in der Planung zu bericksichtigen.

Anforderungen | - Helle Raumfarben sind zu bevorzugen.

Architektur - Es sind grosse leuchtende Flachen zu schaffen, einzelne kleinere Lam-
pen sind zu vermeiden.

- Der Nutzung angepasste Beleuchtung vorsehen.

- Arbeitsplatze sind, wenn immer mdoglich in Fensterndhe anzuordnen. Um
Blendungen zu vermeiden und das Tageslicht moglichst gut nutzen zu
koénnen, sind die Arbeitsplatze rechtwinklig zur Fensterfront anzuordnen.

- In Arbeitsraumen ist eine attraktive Raumatmosphéare und optimale Ar-
beitsbedingungen bei hoher Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Dieser Grund-
satz gilt auch bei Gebauden, bei denen auf schiitzenswerte architektoni-
sche und denkmalpflegerische Gegebenheiten Riicksicht genommen
werden muss.

Effizienzklasse | - Lichtquellen, welche ab dem 1.9.2021 in Verkehr gebracht werden, mis-
sen die neuen Mindestanforderungen einhalten und mit der neuen Ener-
gieetikette (A-G) gekennzeichnet werden.

- Es sind Lichtquellen mindestens der EU-Effizienzklasse D oder besser
einzusetzen.

Leuchtstofflam- | - Leuchtstofflampen mit 26 mm Durchmesser (T8) dirfen ab dem

pen 01.09.2023 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden.

- Leuchtstofflampen dirfen nur noch fir spezifische Spezialanwendungen
eingesetzt werden.

Anforderungen | - Es sind keine Sonderleuchten (nicht Serienméassig hergestellte Leuchten)
Leuchten einzusetzen.
generell - Die generelle Garantie fiir Leuchten betragt 5 Jahre nach Inbetriebnahme

und mangelfreier Abnahme.

- Von der Garantiefrist ausgenommen sind Leuchtmittel wie Leuchtstoff-,
Halogen und Retrofitlampen.

- Mussen Leuchten oder Bestandteile innerhalb der Garantiefrist ausge-
wechselt werden, sind allféllige Aufwendungen von Dritten (Elektrounter-
nehmer und dgl.) vom Leuchten-Lieferanten zu Gibernehmen.

Anforderungen | - Die Lebensdauer hat mindestens 50'000 Stunden zu betragen.

LED-Leuchten - Die Qualitat der Wiedergabe von Farben hat mind. einen Farbwiederga-
beindex Ra (CRI) von = 80 aufzuweisen. Je nach Raumnutzung und de-
ren Anforderung kann dieser mind. Wert seitens Bauherrschaft hoher
festgelegt werden.

- Uber die gesamte Lebensdauer muss ein homogener Helligkeits- und
Farbeindruck gewabhrleistet werden.
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Anforderungen | -
Betriebsgerate | -

Die Standby-Verluste sind generell tief zu halten, in jedem Fall < 0.5 Watt.
Vorschaltgerate missen geschraubt sein und durfen nicht genietet oder
geklebt ausgefiihrt werden.

Anforderungen | -

Prasenzmelder

Abschaltverzégerung und Tageslicht-Schwellwerte missen individuell
einstellbar sein.

Die Melder missen uber Impulstasten, bei halbautomatischer Steuerung,
ansteuerbar sein.

Nach Mdglichkeit sind Melder mit einer Fernbedienung zu verwenden,
welche eine nachtragliche Parametrierung erleichtern.

Anforderungen
Lichtsteuerung
generell

Es sind Systeme mit intelligenter Schwarmfunktion einzusetzen, welche
neben einer guten Licht- und Raumqualitat auch eine hohe Energieein-
sparung ermoglichen. Diese intelligenten Steuerungen sind fur 6ffentliche
Bereiche wie Korridore, Treppenhauser, Aussenbeleuchtungen usw. wie
auch fur Lager- und Einstellhallen, grésseren Bliroumgebungen (Open-
Space) und dgl. anzuwenden.

Bei kleineren Sanierungen von bestehenden R&dumen, Verkehrszonen
und dgl. kann es sich dabei auch um einfache Steuerungen wie Prasenz-
melder, Tageslichtsensoren oder Schaltuhren (Minuterien) handeln.

Bei Neubauten und grésseren Sanierungen ist der Einsatz eines gebéu-
delbergreifenden, offenen Systems wie z.B. KNX, BACnet und dgl. zwin-
gend zu priufen. Solche Lichtsteuerungssysteme ermdglichen es, ver-
schiedene Schaltungen (Lichtszenen) im Raum zu programmieren, um
bei Bedarf auf veranderte Nutzungssituationen einzugehen.

Fur die Lichtsteuerung und Regulierung ist ein Konzept fir die gesamte
Beleuchtung zu erstellen, welches die Einflussmdglichkeiten der Nutzer,
die Zonenaufteilungen, die Tageslicht- und Prasenzsteuerungen sowie
die Massnahmen zur Energiebedarfsreduktion beschreiben.

Die Nachlaufzeiten sind moglichst kurz zu halten:

- Verkehrszonen (Korridore, Treppenhauser, etc.): max. 2 Minuten

- Hauptnutzungen (Biro, Schulzimmer, etc.): max. 5 Minuten

Lichtsteuerung
manuell

In technischen Raumen, Werkstéatten und dgl. wird die Beleuchtung tber
einen Schalter manuell ein- und ausgeschaltet.

Arbeitsplatzori-
entierte Be-
leuchtung

In Biros sind Konzepte mit Arbeitsplatzorientierter Beleuchtung mittels
Stehleuchten zu verfolgen. In diesem Fall kann auf eine Allgemeinbe-
leuchtung fur den Arbeitsplatz verzichtet werden.

Fur Stehleuchten sind Fabrikate und Typen zu verwenden, welche mit ei-
ner Sensorik fur die Regelung von Prasenz und Tageslicht ausgerustet
sind. In Anwendungen mit mehreren Stehleuchten sind zudem Fabrikate
zu verwenden, welche eine automatische Steuerung von Lichtbereichen
ermdglichen (Intelligentes Lichtkonzept).

Klassenzimmer

Fir das Licht sind zwei Gruppen vorzusehen:

1. Gruppe: Wandtafelbeleuchtung (vorne)
2. Gruppe: Raumbeleuchtung (Mitte + hinten)

Storensteue-
rung

Wo automatische Storenbewegungen aufgrund der Sonneneinstrahlung
fir den Betrieb stérend sind, wie z.B. in einem Schulklassenzimmer, ist
die Storensteuerung tber die Anwesenheit zu regeln. Die Anwesenheit ist
Uber denselben Prasenzmelder wie die Lichtsteuerung zu detektieren.
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- Bei Anwesenheit wird die Automatik-Funktion der Storen im entsprechen-
den Raum deaktiviert. Ein manuelles Ubersteuern (Auf / Ab) muss im
Raum jeweils moglich sein.

- Ubergeordnete Sicherheitsfunktionen wie Sturm, Frost, Reinigung und
Ansprechen durch eine Brandfallsteuerung haben Prioritat und Ubersteu-
ern die manuelle Steuerung auch bei Anwesenheit.

Lichtfarbe - Es st darauf zu achten, dass in einem Raum nicht mehrere Lichtfarben
eingesetzt werden.

- Die Lichtfarbe je Raumtyp ist im Beleuchtungskonzept zu beschreiben.

- In der Regel ist die Lichtfarbe neutralweiss mit einer Farbtemperatur von
4'000 Kelvin geeignet.

Baustellenbe- - Beleuchtungen von Baustellen sind mittels Zeitschaltuhr, Hauptschalter

leuchtung und dgl. so zu steuern, dass ausserhalb der Arbeitszeiten unnétige
Lichtemissionen verhindert werden.

- Esist nur zu beleuchten, was beleuchtet werden muss.

Funktionsbe- - Es sind detaillierte Funktionsbeschriebe fir samtliche zu programmieren-
schriebe den Anlagen zu erstellen. Die Texte sind so zu verfassen, dass diese
auch von nicht Fachpersonen einfach verstanden werden.

Mdgliche Beispiele dafir sind:
- Beleuchtungssteuerung

- Storensteuerung

- Zutrittskontrolle

- Pausengong

- Sicherheitsanlagen

- Alarmierungen

Leistungsver- - Bei Submissionen von Beleuchtungsanlagen sind im LV BKP 230 jeweils

zeichnis Dienstleistungen wie abladen, entgegennehmen, kontrollieren, magazi-
nieren, auspacken, vertragen der Leuchten, sowie das entsorgen von
Verpackungsmaterial auszuschreiben.

- Bemusterungen von Leuchten inkl. Montage und provisorischen Elektro-
Anschluss sind ebenfalls in der nétigen Anzahl in das LV BKP 230 zu in-
tegrieren.

- Die Mithilfe von Kontrollmessungen, nach IBN der Beleuchtungsanlage,
ist nach Bedarf ebenfalls im LV BKP 230 / BKP 233 zu bericksichtigen.

Fasnachts- - In Objekten in der Altstadt von Gross- und Kleinbasel (Perimeter Boule-

schalter vardplan Innenstadt) sind Leuchten, welche Uber einen Bewegungsmel-
der geschalten sind, wie Fassadenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung,
Treppenhaus, Korridore, WC'’s usw. Uber einen Schalter zu schalten.

- Uber diesen Schalter ist die automatische Beleuchtung durch die verant-
wortliche Person jeweils vor dem «Morgestraich» auszuschalten.

- Der Schalter ist entsprechend mit «Fasnachtsschalter» klar und eindeutig
zu bezeichnen.

Elektrische - In Betriebsraumen fir elektrotechnisch unterwiesene Personen sind trag-
Betriebsraume bare Sicherheitsleuchten (Handlampen) bei der Ture zu installieren, falls
keine generelle Sicherheitsbeleuchtung gefordert ist.
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Notbeleuchtung | -

Fur Anlagen ab ca. 10 Notleuchten kdnnen anstelle von Zentralbatterie-
systemen auch Systeme mit Superkondensatortechnologie, welche eine
drahtlose Kommunikation mit einem zentralen Uberwachungssystem er-
maglichen, eingesetzt werden.

Systeme mit Superkondensatortechnologie missen in der Schweiz zuge-
lassen sein und uber entsprechende Zertifikate verfugen

Kennzeichnung | -

Leuchten, Sicherungsgruppen und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein
Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, missen leicht und sicher

identifizierbar markiert sein (Symbol zur Kennzeichnung von Sicherheits-
leuchten).

Zuganglichkeit

Die Leuchten sind so zu platzieren, dass die Leuchtmittel mit minimalem
Aufwand ausgewechselt werden kénnen, d.h. ohne Gerlist, Spezialfirma
etc.
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3.1

Beleuchtungsstéarken

Ubersichtstabelle Beleuchtungsstarken der gebrauchlichsten Raumnutzungen mit Beleuchtungs-
anforderungen nach SN EN 12464-1, SIA 387/4 und SIA 500.

Kategorie Raumnutzung Evm! | UGR?2 | Uo® |Spezielle Bereiche Em
Ix und Bedingungen Ix
Allgemein Verkehrsflachen, Génge 100 25 0.40
Treppen, Rolltreppen, Aufziige 200 25 0.40
Eingangshallen 100 22 0.40 |Kassen, Schalter 300
Schalterhalle, Empfangstheke 300 22 0.60
Parkhaus 75 25 0.40 |Kassen, Schalter 300
Raume mit haustechnischen Anlagen, 200 25 0.40 |Raume mit EDV-An- 300
Schaltgeréaterdume lagen
Vorrats- und Lagerrdume 100 25 0.40
Archive 200 25 0.40
Sanitatsraume 500 19 0.40
Garderoben, Wasch- und Trocken- 200 25 0.40 |In jeder einzelnen 200
raume, Bad- und Duschraume, Toilette, wenn diese
Toiletten vollstéandig um-
schlossen sind
Aufenthalts- und Warterdume, 200 22 0.40
Pausenraume, Kantinen, Teekiichen
Verwaltung Einzel- und Gruppenbiiros 500 19 0.60
Konferenz — und Besprechungsrdume 500 19 0.60
Ablegen, Kopieren usw. 300 19 0.40
Biros fiir technisches Zeichnen 750 16 0.70
Schulen und Unterrichtszimmer 500 19 0.60
Sportgebaude Lehrerzimmer 500 19 0.60 |ohne Biroarbeit 300
Bibliothek 200 19 0.60 |Lesebereich 500
Horséle 500 19 0.60 | Demonstrationstisch 750
Aula, Musiksaal, Singsaal 300 19 0.60
R&aume fir technisches Zeichnen 750 16 0.70
Handarbeitsraume, Werkstatten 500 19 0.60
Schulkantinen 200 22 0.40
Sporthallen, Gymnastikraume, 300 22 0.60 |Wettkampfsport 5004
Schwimmbéader
Theater, Konzerthal- | Ubungsraume 300 22 0.40
len, Kinos, Unterhal- | Umkleideraume 300 22 0.40 |Beleuchtung am
tungsstatten Make-up-Spiegel
blendungsfrei
Bestuhlungsbereich — Wartung, Reini- 200 22 0.50
gung
Biihnenbereich — Aufbau 300 25 0.40
Museen Ausstellungsstiicke (Lichtunempfindlich - - - Wird durch Austel-
und Lichtempfindlich) lungsanforderungen
bestimmt
Restaurants, Kiichen | Restaurants, Speiserdume, Funktions- - - - Die Beleuchtung
rdume sollte so gestaltet
sein, dass eine an-
gemessene Atmo-
sphéare geschaffen
wird.
Selbstbedingungsrestaurants 200 22 0.40
Buffet 300 22 0.60
Kiichen 500 22 0.60
Kihlraume 100 25 0.40
Tabelle 3: Ubersichtstabelle Beleuchtungsstarken
Der Wartungsfaktor Beleuchtung (MF) ist geméss SIA 387/4 zu berechnen.
1 Wartungswert der Beleuchtungsstarke (mittlere Beleuchtungsstarke) in Lux
2 UGR-Wert (Grad der Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage nach Unifed-Glaring-Rating-Verfahren)
3 Gleichméssigkeit der Beleuchtungsstarke im Bereich der Sehaufgabe darf die Mindestwerte geméass Tabelle nicht unterschreiten
4 Fir Wettkampfsport national/international gilt eine mittlere Beleuchtungsstérke von 750 Ix
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4. Abklrzungsverzeichnis

BACnet Building Automation and Control Networks (Netzwerkprotokoll fir die Gebau-
deautomation)

BKP Baukostenplan

BVD Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

CRI Colour Rendering Index)

DALI Digital Addressable Lighting Interface

EEI Energieeffizienzindex

EN Europaische Norm

EU Européaische Union

EVG Elektronische Vorschaltgerate

GM Gebaudemanagement Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt

GT Gebaudetechnik

HLKKSE Heizung Luftung Klima Kélte Sanitar Elektro

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IBN Inbetriebnahme

IWB Industrielle Werke Basel

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentlichen
Bauherren

KNX Konnex-Bus (Standard fur ein Bussystem innerhalb der Gebaudeautomation)

LED Lichtemittierende Diode

Im/W Lumen pro Watt

LV Leistungsverzeichnis

LVK Lichtverteilkurve

MeGA Fachverband Gebaudeautomationsplaner

MF Maintenance Factor (Wartungsfaktor)

NIN Niederspannungs-Installationsnorm

RL Richtlinie

S&A Stadtebau & Architektur des Kantons Basel-Stadt

Ra Farbwiedergabeindex

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SGK Schaltgeratekombination

SN Schweizer Norm

SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfachs

SWKI Schweizerischer Verein von Gebaudetechnik-Ingenieuren

UGR Unifed Glaring Rating

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

W&B Wartung & Betrieb

5. Tabellenverzeichnis
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