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1. Ausgangslage, Ziele und Produkte

Auf einer Ladnge von 1.4 km wurde der Unterlauf der Wiese auf dem Abschnitt «Freiburgersteg
bis Mindung Rhein» in den Jahren 2016 - 2018 revitalisiert. Die Wiese befindet sich auf dem
gesamten Projektperimeter in einem stark urban gepragten Gebiet. Sie weist eine
durchgehend kanalisierte Linienflihrung mit beidseitig gepflasterten Uferbéschungen auf.

Im Revitalisierungsprojekt 2016 — 2018 wurden insbesondere die aquatische Langsvernetzung
wiederhergestellt, sowie verschiedene Strukturelemente eingebaut. Aufgrund der relativ hohen
Abflussdynamik wurden verschiedene Strukturen durch innere Erosion beschadigt oder
verloren an fischékologischer Wirkung.

Seit der Projektvollendung im Jahr 2018 hat schweizweit ein grosser Erkenntnisgewinn
hinsichtlich Strukturierungsmassnahmen im Wasserbau stattgefunden. Insbesondere beim
Einbau von Holzstrukturen und deren Verankerungstechnik wurden viele Fortschritte erzielt.

Die Bauherrschaft (Tiefbauamt Basel-Stadt, Guido Derungs) beauftragt die Planergemeinschaft
bestehend aus den Firmen «NH Baumanagement AG» und «Praxis Natur GmbH», mit der
nachfolgenden Projektplanung zur «Strukturierung Wiese Unterlauf».

Folgende Ziele sind mit dem vorliegenden Auftrag zu erfiillen bzw. zu erarbeiten:

- Aufzeigen des notwendigen Minimums an Gewasserstrukturen zur Erfiillung der
okologischen Minimalanforderung im kanalisierten Unterlauf der Wiese.

- Erzielen einer 6kologisch maximalen Wirkung mit dem vorhandenen Projektbudget.

- Konzeption von Strukturen, welche eine langfristige Wirkung aufweisen und einen
geringen Folgeunterhalt bendtigen.

- Erarbeiten einer amtslibergreifenden Bestvariante und Konsenslésung, welche von allen
Beteiligten getragen und unterstiitzt wird.

- Abgabe der konsolidierten Projektunterlagen an die Bauherrschaft per Ende Dezember
2024.

Folgende Produkte sind mit dem vorliegenden Auftrag zu erfiillen bzw. zu erarbeiten:

- Herleiten von 6kologischen Defiziten und 6kologischen Optimierungsmassnahmen,
basierend auf den Erkenntnissen der Wirkungskontrollen 2019 - 2023.

- Erstellen eines Katalogs an méglichen Bautypen anhand von Bautypenblattern.

- Aufzeigen der morphologischen und gewdésserokologischen Wirkung sowie des
Folgeunterhalts und der Kosten der Bautypen.

- Diskussionsvorschlag zur Verortung der Bautypen auf dem Projektperimeter
(Freiburgersteg bis 100m unterhalb Hochbergerplatz).

- Baustellenkonzept mit baulogistischer Optimierung zum Einbau der Strukturen.

- Iterative Projektentwicklung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachstellen des
Kantons Basel-Stadt mit zwei Sitzungen und einem Workshop.

- Ausarbeiten der konsolidierten Best-Variante auf Stufe Vorprojekt mit Situationsplan,
Bautypenblattern und Kurzbericht.
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2. Eckdaten und Schnittstellen

21 Perimeter

Der Perimeter des Projekts «Strukturierung Wiese Unterlauf» beginnt beim «Freiburgersteg»
und endet unterhalb des «Hochbergplatzes». Das untere Ende des Perimeters wird durch die
Stauwurzel resp. den Riickstau des Rhein-Wasserkraftwerks «Kembs» definiert. Die
Gesamtlange des Perimeters betragt 1.25 km
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2.2 Bewilligungsverfahren und Partizipation

Die Massnahmen erfolgen ausnahmslos innerhalb der Gewasserparzelle der Wiese, es werden
keine Flachen von Privatpersonen resp. Dritten beansprucht. Entsprechend erfolgen keine
partizipativen Schritte mit der breiten Bevolkerung.

Das Vorhaben wird im Rahmen des Gewasserunterhalts bewilligt. Die Planung erfolgt unter
Mitwirkung der zustandigen kantonalen Fachstellen.

2.3 Realisierungszeitraum

Die bauliche Umsetzung des Projekts ist flir den Zeitraum von Anfang September 2025 bis
Ende Februar 2026 vorgesehen.

2.4 Kategorie Revitalisierungsprojekt

Beim Unterlauf der Wiese besteht kein Hochwasserschutzdefizit, jedoch bestehen geméass der
Wirkungskontrolle (Holinger, 2023) 6kologische Defizite. Entsprechend ist die 6kologische
Aufwertung das Hauptziel des Projekts, somit handelt es sich um ein «Revitalisierungsprojekt».

2.5 Schnittstellen zu Sanierung Wasserkraft und Einzelprojekte Revitalisierung

Auf dem Projektperimeter befinden sich keine Wasserkraftwerke. Entsprechend bestehen
keine Schnittstellen zur «Sanierung Wasserkraft» hinsichtlich Sanierung Fischgangigkeit,
Sanierung Geschiebetrieb oder Sanierung Schwall-Sunk.

Es bestehen keine Schnittstellen zum Revitalisierungs-Einzelprojekt «Wiese Vital». Das Projekt
«Strukturierung Wiese Unterlauf» kann jedoch wertvolle Erkenntnisse fiir «Wiese Vital» liefern.

NH Baumanagement AG / Praxis Natur GmbH 6



3. Analyse IST-Zustand

341 Einzugsgebiet, Wasserfiihrung und Abflussregime

Bei der Wiese handelt es sich um einen Zufluss des Rheins im Grenzgebiet Schweiz /
Deutschland. Die Lange des Flusslaufs von der Quelle bis zur Miindung betragt ca. 55 km, und
es wird ein Héhenunterschied von ca. 950m zuriickgelegt (Holinger, 2020).

Das Einzugsgebiet der Wiese betragt ca. 450 km? und die mittlere Abflussmenge betragt im
Projektperimeter ca. 11 m*/s, wobei wahrend Trockenperioden der minimale Abfluss lediglich
ca. 1.3 m*/s betragt (Holinger, 2020).

3.2 Geschiebe- und Holzhaushalt

Gemass der Strategischen Planung Geschiebehaushalt handelt es sich bei der Wiese nicht um
ein sanierungspflichtiges Gewasser. Das Kleinwasserkraftwerk «Schliessi» verursacht keine
wesentliche Beeintréchtigung des Geschiebetriebs (Tiefbauamt Basel - Stadt, 2014).

Im Mittel- und Oberlauf der Wiese werden auf deutschem Staatsgebiet zahlreiche
Kleinwasserkraftwerke betrieben. Die Geschiebedurchgangigkeit sowie der Transport von
Treibholz wird durch die Vielzahl von Kraftwerksstufen gestért und reduziert. Entsprechend
sind sowohl der Geschiebe- als auch der Holztransport in der Wiese stark anthropogen
beeinflusst.

3.3 Okomorphologie

Vor der Revitalisierung wurde die Wiese im Projektperimeter gemdss der 6komorphologischen
Kartierung als «naturfremd / kiinstlich» eingestuft. Heute befindet sie sich in einem «stark
beeintrachtigten» Zustand.

Die Wiese fliesst stark begradigt in einem stark eingeschnittenen Kanal. Der Versatz zwischen
Sohle und Béschungsoberkante betragt ca. 5.5 m. Beide Uferseiten sind vom Bdschungsfuss
bis fast an die Béschungsoberkante mit einer fugenlosen Steinpflasterung gesichert.
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3.4 Vernetzung

Die Wiese weist im Unterlauf ein Langsgefalle von ca. 0.4 % auf. Die aquatische
Léangsvernetzung wurde mit dem Revitalisierungsprojekt wiederhergestellt. Die vorhandenen
Abstlirze wurden durch Blockrampen ersetzt (Abb. 3). Gemass der Wirkungskontrolle 2019 -
2023 weist der Projektperimeter leichte Defizite auf (Holinger, 2023). Im Rahmen des Projekts
gilt es die nachfolgenden Punkte mit baulichen Massnahmen nach Mdglichkeit zu optimieren:
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- 1) Strecke unterhalb BAFU - Messstelle: Wassertiefe zu gering
- 2) Rampe oberhalb Briickenpark: Fliessgeschwindigkeit zu hoch
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Abb. 3: Blockrampen mit Optimierungsbedarf

Die Wiese weist ein sehr stadtisches und urban gepragtes Gewasserumland auf. Ausserhalb
des Abflussprofils sind keine Flachen fiir Aufwertungsmassnahmen vorhanden. Der
«Gewasserraum» wird sehr stark anthropogen genutzt. Die terrestrische Langsvernetzung hat
somit innerhalb des Abflussprofils zu erfolgen. Die terrestrische Quervernetzung ist durch den
grossen Versatz zwischen Sohle und Béschungsoberkante stark eingeschrankt.

3.5 Lebensrdume und Arten

Aus fischdkologischer Sicht handelt es sich beim Projektperimeter um einen schweizweiten
absoluten Hotspot. Die vorhandenen Fischarten Lachs, Nase und Asche weisen einen sehr
hohen Geféhrdungsstatus auf, sind europaisch geschiitzt nach der Berner Konvention und
geniessen nationale Prioritdt (VBGF, Anhang 1). Im Projektperimeter sind Nasenlaichplatze und
Lachs-Jundfischhabitate vorhanden.

Neben der fischdkologischen Relevanz beherbergt die Wiese und deren Uferbereich auch
zahlreiche Wasserinsekten und wirbellose Kleintiere (Makrozoobenthos), Wasserpflanzen,
Ufervegetation, Libellen, Reptilien und Végel, welche es bei den Strukturierungsmassnahmen
zu beriicksichtigen gilt.

Im Projektperimeter sind auch diverse invasive Tier- und Pflanzenarten wie z.B. die
Schwarzmeer- / Kesslergrundel, der Japan-Knéterich und das driisige Springkraut vorhanden.

3.6 Anlagen und Nutzungen

Die Wiese fliesst inmitten der Stadt Basel. Im Umland der Wiese sind eine Vielzahl von
Nutzungen vorhanden. Es handelt sich um gewéssernahe Anlagen von Siedlung, Verkehr und
Infrastruktur, welche durch das vorliegende Projekt als Restriktionen betrachtet werden.

Auf dem Projektperimeter befinden sich keine Wasserkraft- oder Gebrauchswassernutzungen,
welche es zu berlicksichtigen gilt. Einleitungen und Entlastungen der Siedlungsentwasserung
sind bei der Positionierung von Strukturen zu bertlicksichtigen, damit deren Funktionalitat
ungeschmalert gewahrleistet ist.

NH Baumanagement AG / Praxis Natur GmbH 8



3.7 Hochwasserschutzrelevante Aspekte

Aspekte des Hochwasserschutzes sind insofern zu berlicksichtigen, dass die eingebauten
Strukturen keine negativen Auswirkungen (Verklausungen und Wasserspiegelerhéhungen) auf
die Schutzziele im Projektperimeter verursachen. Die Kompatibilitdt mit den Anforderungen
des Hochwasserschutzes der geplanten Strukturen wird durch die Auftraggebenden im
vorhandenen Abfluss-/ Geschiebemodell hydraulisch tiberpriift und verifiziert.

Neben den Anforderungen des Hochwasserschutzes ist auch die Kompatibilitét mit den
bestehenden Ufer-Schutzbauten sicherzustellen. Folgende Punkte sind zu berlicksichtigen:

* Untersplilen resp. Unterkolken des Ufers ist zu verhindern

* Verhindern von Querstromungen in Richtung der Ufersicherung

- Einbau von inklinanten Strukturen, welche beim Uberstrémen resp. bei Hochwasserabfluss
die Strémung in die Mitte des Gerinnes lenken

* Verhindern einer Destabilisierung der Ufersicherung durch Fixierung von Strukturen

+ Entkoppeln von Ufersicherung und Strukturierung

3.8 Referenzzustand - historische Entwicklung

Bis vor ca. 300 Jahren floss die Wiese in ihrem Unterlauf als verzweigter Flusslauf in einer
ausgedehnten Auenlandschaft mit intakten morphologischen Prozessen und intakten Wasser-
und Landlebensrdaumen. Im Referenzzustand waren samtliche aquatischen Mesohabitate, eine
llickenlos funktfionierende Lédngs- und Quervernetzung, eine kleinrdumige Verzahnung von
Land- und Wasserlebensrdumen sowie eine hohe Habitatdynamik aufgrund funktionierender
Auenprozesse vorhanden (Abb. 4 und Abb. 5).

Ungefahr ab dem Jahr 1760 wurden der Flusslauf der Wiese begradigt und kanalisiert sowie
die Ufer verbaut (Abb. 4). Die Dufour-Karte aus dem Jahr 1860 zeigt, dass der Mittel- und
Unterlauf der Wiese bereits vor lber 150 Jahren kanalisiert und verbaut war (Abb. 5).
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3.9 Defizitanalyse

Der Vergleich zwischen dem Referenzzustand und dem Ist-Zustand der Wiese zeigt die
fundamentale Veranderung beziiglich der abiotischen und biotischen Aspekte des
Gewasserlebensraums. Folgende Hauptveranderungen kénnen beschrieben werden:

- Volistandiger Verlust an Auenlebensraum, sowie fast vollstandiger Verlust an amphibischen
und terrestrischen Uferlebensraumen

* Vollstandiger Verlust an morphodynamischen Entwicklungsprozessen des Gewassers

- Massive Reduktion der Breiten- und Tiefenvariabilitat des Wasserlebensraums

- Massive Reduktion der Vielfalt an Mesohabitaten des aquatischen Lebensraums

Abb. 7: Foto des aktuellen Zustands der Wiese
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4. ZIEL-Zustand

4.1 Morphologische und ékologische Entwicklungsziele

Basierend auf der Defizitanalyse (3.9) werden die nachfolgenden morphologischen und
okologischen Entwicklungsziele definiert:

- Diversifizierung der Vielfalt an Mesohabitaten des aquatischen Lebensraums

- Ergénzung des aquatischen Lebensraums mit auentypischen Vegetationsstrukturen
* Funktionierende aquatische Langsvernetzung

+ Funktionierende Reproduktion von kieslaichenden Fischen mit hohem Schutzstatus
+ Erhéhung der Anzahl und Vielfalt an Deckungsstrukturen fiir die aquatische Fauna

- Okologische Inwertsetzung des terrestrischen Uferlebensraums

4.2 Erhalt bestehender Naturwerte und Strukturen

Nachfolgender Umgang mit bestehenden Naturwerten und Strukturen ist zu berlicksichtigen:
- Der wertvolle Nasenlaichplatz unterhalb des Hochbergstegs ist zu erhalten.
- Eingebaute und funktionale Strukturen sind in der Wiese zu belassen.

- Bei defekten oder disfunktionalen Strukturen sind deren Instandstellung, deren
Optimierung oder deren Riickbau zu prifen (Abb. 9).

- Bestehende Ufergehélze sind zu schonen und zu erhalten.

i :_‘::‘:r‘

Abb. 8: Erhalt des bestehenden Nasenlaichplatzes
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Abb. 9: Disfunktionale Dreiecksbuhne
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4.3 Abweichungen vom Referenzzustand

Die Wiederherstellung des Referenzzustandes ist aufgrund der vorhandenen und nicht
verschiebbaren Restriktionen von Siedlung, Verkehr und Infrastruktur nicht mdglich. Es wird
keine Giiter-/ Interessensabwagung durchgefiihrt.

Eine Wiederherstellung von eigendynamischen Gewasserprozessen, welche mit den Ufer-/
Landlebensrdumen interagieren, ist aufgrund der vorhandenen Platzverhéltnisse und
Restriktionen nicht mdglich. Der Fokus wird daher auf In-Stream-Massnahmen innerhalb des
vorhandenen Abflussbereichs gelegt.

4.4 Ziele fiir den Hochwasserschutz

Mit dem vorliegenden Projekt resultiert keine Verbesserung des Hochwasserschutzes. Jedoch
sind die vorgegebenen Schutzziele zu beriicksichtigen und einzuhalten.

Vorhandene Schutzbauten sind wahrend der Bauphase zu schonen, und in der weiteren
morphologischen Entwicklung sind deren Funktionalitat und Stabilitét zu gewdhrleisten.

4.5 Ziele fir die Naherholung und Freizeitnutzung
Nachfolgende Ziele werden fiir die Naherholung und Freizeitnutzung definiert:

- Die Erlebbarkeit der Wiese ist an den daflir vorgesehenen Zugdngen und Plattformen
ungeschmalert zu gewahrleisten.

- Die Sicherheit der Freizeitnutzenden ist mit dem Einbau von Strukturen entlang der
Plattformen zu erhéhen (Abb. 10).

. =Y Py =

Abb. 10: Ungesicherte Plattform fiir die Naherholung an der Wiese
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5. Massnahmenplanung

51 Massnahmen je Entwicklungsziel
Folgende Massnahmen sind erforderlich, um die formulierten morphologischen und
Skologischen Entwicklungsziele zu erreichen (4.1):
Z|EL: Diversifizierung der Vielfalt an Mesohabitaten des aquatischen Lebensraums
* Schaffen von fischdkologischen Refugien bei Hochwasserabfluss im oberen
Bdschungsbereich.
Z|EL: Ergdnzung des aquatischen Lebensraums mit auentypischen Vegetationsstrukturen
- Ergénzende Strukturen am Béschungsfuss und im Niederwasserbereich, welche das
Aufwachsen von Wasserpflanzen, Ufervegetation und Ufergehdlzen beglinstigen.
ZIEL: Funktionierende aquatische Langsvernetzung
- Anpassung fehlerhafter oder dysfunktionaler Blockrampen.

- Einbau von Strukturen, welche die Dysfunktionalitaten der Blockrampen mildern.

ZIEL: Funktionierende Reproduktion von kieslaichenden Fischen mit hohem Schutzstatus
* Rlickgabe von Laichsubstrat geeigneter Korngréssen fiir die jeweiligen Zielarten.
- Einbau von Strukturen, welche zu einer morphologischen Veréanderung der Gewaéssersohle
fihrt und eine Fraktionierung des Sohlensubstrats begtinstigt.
ZIEL: Erh6hung der Anzahl und Vielfalt an Deckungsstrukturen fiir die aquatische Fauna
* Einbau von Totholz-, Fénger-, Deckungsstrukturen im Niederwasserbereich.

* Vegetationsstrukturen schaffen, welche Beschattung und Deckung bieten.

ZIEL: Okologische Inwertsetzung des terrestrischen Uferlebensraums

- Rickbau der Uferpflasterung im oberen Boschungsbereich und Ersatz durch
durchwurzelbare Béschungssicherung / Bepflanzung des unverbauten oberen
Bdschungsbereiches mit Ufergehdlzen (wurden im Verlauf der Projekterarbeitung gepriift,
jedoch flir das vorliegende Projekt nicht als zielflihrend beurteilt).

5.2 Bautypen
Basierend auf den nachfolgenden Anforderungen wurden Bautypen fiir die Wiese entwickelt:
Wirksamkeit

- Die Bautypen sind morphologisch und / oder ékologisch wirksam.

- Es werden nur so wenig Strukturen wie morphologisch / ékologisch notwendig eingebaut.
Langfristigkeit

- Die Bautypen weisen eine méglichst langfristige Lebensdauer und Wirkung auf.

- Die Strukturen erhalten sich nach Mdglichkeit selbst.
Lagestabilitat

- Die Strukturen werden lagestabil in die Gewdssersohle eingebaut, so dass sie ein
Hochwasserereignis bis ca. HQs, schadlos lberstehen.
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Unterhalt

* Der Folgeunterhalt lasst sich mit Handarbeit resp. mit Handmaschinen durchfiihren.

- Maschinelle Unterhaltsarbeiten sind erst beim Ersatz resp. Neubau der Strukturen am Ende
des Lebenszyklus der Struktur erforderlich.

Zur Erreichung der morphologischen und 6kologischen Entwicklungsziele wurde ein Katalog
mit 18 In-Stream-Strukturen entwickelt. Die Strukturen werden nachfolgend in vier Kategorien
unterteilt. Fir jede Struktur wurde ein Bautypenblatt mit den relevanten Informationen zu
Wirkung, Bautechnik, Unterhalt und Planskizzen erarbeitet (Anhang 10.2).

Ein Teil der Strukturen wurde im Verlauf des Erarbeitungsprozesses, basierend auf
Handskizzen, verworfen und nicht weiter beplant (durchgestrichene Strukturen). Alle im Projekt
vorgesehenen und verwendete Strukturen wurden auf einem zusammenfassenden Normalien -
Ubersichtsplan dargestellt (Beilage zum Projektbericht).

Strukturen im Béschungsbereich

~Net— Uferbepflanzung - Férdern im Gewasserunterhalt
~Ne2— Deckungsstrukiuren-bei-Hochwasser—> Foérdern im Gewasserunterhalt

~Ne. 3 Reptilienburg - Férdern im Gewadsserunterhalt

Strukturen im Niederwasserbereich

N4 Kiesschiftung - Verzicht wegen Auflandungen im Rhein

*Nr.5 Sohlenauflockerung

“Ne 6 Strukiursteine- - Holzstrukturen besser fiir Fische

*Nr.7 Wourzelstock an Ankerstein

*Nr. 8 Faschinenigel
*Nr.9 Lebende Insel

Strukturen zur Strémungslenkung

+ Nr. 10 Pfahl-Fangerstruktur

~Ne 11— Trichterbuhne - Héhere Kosten als V-Stammbuhne
+ Nr. 12 V-Stammbuhne

- Nr. 13 Stammbuhne

- N4 Lenkbuhne - Zu wenig Raum vorhanden

- Nr. 15 Strukturierte Drecksbuhne

Strukturen zur Uferstrukturierung

* Nr. 16 Lebende Baumfaschine
- Nr. 17 Strukturierung Ufermauer
* Nr. 18 Strukturierung Plattform

5.3 Konsolidierung und Verortung der Strukturen

Die entwickelten Strukturen wurden mit den Auftraggebenden und involvierten kantonalen
Fachstellen an der Sitzung 1 vom 19. August 2024 besprochen und konsolidiert.

Die konsolidierten Strukturen wurden vom Planerteam verortet. Am Workshop mit den
Auftraggebenden und involvierten kantonalen Fachstellen vom 29. Oktober 2024 wurde eine
Feinjustierung der Anzahl und Lage der Strukturen vorgenommen. Basierend auf den
Ergebnissen des Workshops hat das Planerteam den Situationsplan finalisiert.
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5.4 Langsvernetzung

Die Erkenntnissen der Wirkungskontrolle hinsichtlich Léngsvernetzung wurden an einer Zoom-
Sitzung mit dem Okobiiro WFN (Martina Breitenstein) am 18. September 2024 besprochen.
Folgende Massnahmen hinsichtlich der Optimierung der freien Fischwanderung werden im
Rahmen des Projekts umgesetzt:

- Verbeiterung des Abflussquerschnitts beim Blockriegel (Abb. 11) durch Entfernung von
Blocksteinen der ufernahen Buhne (orografisch linke Seite).

- Biindelung des Niederwassers durch den Einbau von strémungslenkenden Strukturen
unterhalb der BAFU-Messtelle (Abb. 12).

Abb. 12: Standort mit ungenliigender Wassertiefe unterhalb BAFU - Messstelle
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5.5 Geschiebetrieb / Kiesriickgabe

Infolge der grossen fischdkologischen Relevanz wird einem intakten Geschiebetrieb in der
Wiese eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Der regelméssige Austausch des Sohlenmaterials
flihrt zu frischen und lockeren Kiesablagerungen, welche sich als Laichsubstrat fiir die Fische in
der Wiese eignen.

Zahlreiche Kleinwasserkraftwerke im Mittel- und Oberlauf (Schwarzwald DE) der Wiese stéren
den natiirlichen Geschiebetrieb in der Wiese.

Oberhalb des Projektperimeters befindet sich das Kleinwasserkraftwerk «Schliessi». Hinsichtlich
«Sanierung Geschiebehaushalt» handelt sich um eine nicht sanierungspflichtige Anlage.

Entsprechend sind allféllige Optimierungsmassnahmen hinsichtlich des Geschiebetriebs in der
Wiese durch Wasserbaumassnahmen umzusetzen. Aus diesen Griinden wurde der Bautyp
«Kiesschittung» fur das vorliegende Projekt gepriift und in den Normalienplan aufgenommen.

Aufgrund von Auflandungstendenzen im Rhein unterhalb der Wiese-Miindung wird im
vorliegenden Projekt seitens der Auftraggebenden auf Kiesschiittungen verzichtet.

Einzig die Abfahrtsrampen fiir die Baumaschinen (2 — 3 Rampen a je 100 m® Kies) kénnen als
«Geschiebezugabe» nach Bauvollendung im Abflussquerschnitt belassen werden.

6. Okologischer Nutzen

Mit dem vorliegenden Projekt werden die 6kologischen Verbesserungsvorschlage gemass dem
Synthesebericht der Wirkungskontrolle zur «Revitalisierung Wiese Unterlauf» geplant.

Aufgrund des stark urban gepragten Raumes kann die natirliche Erosionsdynamik nicht
wiederhergestellt werden, und daher wird auf einer Strecke von 1.25 km Lange die Wiese mit
In-Stream-Strukturelementen aufgewertet.

Die vorhandenen fischdkologisch wertvollen Abschnitte mit den Nasenlaichpldtzen werden
bewusst nicht zusatzlich strukturiert, weil deren dkologische Funktionalitat bereits gegeben ist.

Bestehende Strukturen werden nach Méglichkeit erhalten (sofern baulich stabil) und deren
schadhafte Stellen resp. Disfunktionalitaten mit kostenglinstigen Massnahmen behoben.

Das vorliegende Projekt schafft eine Vielzahl von zusatzlichen Deckungsstrukturen in einem
Gewasserabschnitt mit einer schweizweit einzigartigen Nasenpopulation. Der Einbau von
zahlreichen strémungslenkenden Strukturen verbessert die Bildung einer Niederwasserrinne.

Diese ist wichtig fiir die freie Fischwanderung, sowie als Klimarefugium wahrend Hitzeperioden
mit niedrigen Abfliissen. Mit dem Einbau von lebenden Strukturen wird das Gewasser gezielt
beschattet, um ein Gegengewicht zu den prognostizierten Wetterextremen zu schaffen und
diese zu antizipieren.

Letztlich werden auch sehr viele wichtige 6kologische und bautechnische Erfahrungen mit
Blick auf die Umsetzung des Grossprojekts «Wiese Vital» gesammelt. Die Erkenntnisse
hinsichtlich Funktionalitat, dkologischer Wirkung, baulicher Optimierung kénnen in
nachfolgende Projekte transferiert werden.
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8. Bau

8.1 Schonzeit Fische, Bauzeitpunkt und Winterhochwasser

Die Laichzeit resp. Schonzeit der relevantesten Zielarten «Nase» und «Asche» ist in den
Monaten Marz bis Mai. Zu diesem Zeitpunkt sind keine Wasserbauarbeiten in der Wiese
vorgesehen. Die Arbeiten im Abflussbereich sind spatestens Ende Februar abzuschliessen.

Das ideale Zeitfenster fiir die Bauausfiihrung der Strukturierungsmassnahmen in der Wiese ist
von Anfang September bis Ende Februar. Gemass dem kant. Fischereiaufseher H.P. Jermann
(miindliche Aussage an der Begehung vom 9. April 2024) sind Arbeiten im Gewasser in dieser
Zeitperiode gestattet, und es kann analog den Revitalisierungsarbeiten auf eine Wasserhaltung
verzichtet werden (Abb. 13).

Abb. 13: Revitalisierungsarbeiten ohne Wasserhaltung in der Wiese (Fotos: Gruner, 2018)

Aufgrund der zunehmend wéarmeren Wintertemperaturen ist wéhrend der Bauphase vermehrt
mit Winterhochwasser zu rechnen. Bei der Baulogistik und den Kosten fiir allfdllige Baupisten
und Wasserhaltungen ist dieser Aspekt zu berlicksichtigen.

8.2 Zufahrten und Installationsplatze

Die Zufahrten und Installationsplatze sind im Situationsplan dargestellt und verortet.
Nachfolgend werden die relevanten Uberlegungen und Aspekte kurz beschrieben.

Hauptinstallationsplatz und Lage der Zufahrten in den Abflussbereich

* Im mittleren und unteren Bereich des Projektperimeters sind drei Standorte fiir Zufahrten
mit Raupenbagger und Dumper vorgesehen (Abb. 14).

* Der Hauptinstallationsplatz befindet sich auf dem Kiesplatz unter der Autobahn am oberen
Ende des Projektperimeters (Abb. 15). Damit die Zu-/ Wegfahrt fiir LKWs gewéhrleistet ist,
braucht es eine Sperrung des Fussgénger-/ Velowegs wahrend der Bauzeit.

Abb. 14: Vorgesehene drei weitere Standorte fiir Zufahrten zum Gewésser
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' 4
Abb. 15: Hauptinstallationsplatz mit Gewasserzufahrt unter Autobahnbriicke

Dimensionierung der Zufahrten in den Abflussbereich

- Die Dimensionierung der Abfahrtsrampen ist in Abb. 16 und Abb. 17 dargestellt. Es werden

keine Zufahrten fir Lastwagen benétigt.

- Das Projekt sieht nur Zufahrten in das Abflussprofil fir Raupenbagger und Dumper vor.

- Diese Abfahrtsrampen kénnen auch zum Abkippen von Material ab dem LKW genutzt

werden, da in diesen Bereichen die Uferpflasterung mit einer Uberdeckung von 0.5 - 1.0 m

Kies geschiitzt ist.

Detail Abfahrtsrampe Raupenbagger

Querschnitt 1:200

- Rampenbreite 6 m

- Hbhe =6.5m

- Rampenneigung 50% (1:2)
- Kiesbedarf ca. 100 m?

Abb. 16: Querschnitt Abfahrtsrampe fiir Raupenbagger in die Wiese

Grundriss 1:200

Bdschungsoberkante

T
.
| ] |
|
|
1

Béschungsunterkante

Abb. 17: Grundriss Abfahrtsrampe fiir Raupenbagger in die Wiese
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Zugang in den Abflussbereich mit dem Schreitbagger

* Der Schreitbagger kann unabhangig von den Abfahrtsrampen in den Abflussbereich
gelangen.

- Mit dem Rammen eines Stahltrdagers in die Béschungsoberkante kann der Schreitbagger,
gesichert an der Drahtseilwinde, die Béschung hinunterfahren.

- Die Sicherungsstellen sind basierend auf die Lage von Werkleitungen vorgangig zu
erheben und zu definieren.

- Mit Hilfe des Schreitbaggers kénnen Materiallieferungen (lose oder in Mulden) von der
Boéschungsoberkante in den Abflussbereich umgeschlagen werden. Dies ist insbesondere
hilfreich und zeitsparend fiir Strukturen, welche zwischen den Abfahrtsrampen liegen.

Zwischenlagerung vor Baumaterial
- Es werden keine oder nur sehr geringe Mengen Baumaterial vor Ort gelagert.
- Die Materiallieferungen erfolgen zum Zeitpunkt unmittelbar vor dem Einbau.
+ Entsprechend werden keine grossen Installationsflachen benétigt.

- Es werden vier mégliche Installationsflachen a mindestens 3 x 20 m ausgeschieden.

Okologische Aspekte bei Installationspldtzen und Zufahrten

* Der Hauptinstallationsplatz wird gemdss den Vorgaben der Stadtgartnerei unter der
Autobahnbriicke erstellt.

* Das Projekt beschrankt sich zur Schonung des Lebensraums in der Gewasserbdschung auf
eine minimale Anzahl von Zufahrten zum Gewasser. Die genaue Lage der Zufahrten erfolgt
in Absprache mit der Stadtgartnerei Basel.

- Bei den Zufahrten zum Gewaésser wird ein externes Baumschutzkonzept erarbeitet.
- Im Bereich der Nasenlaichplatze sind keine Zufahrten vorgesehen.

- Das Parkieren von Baggern / Baumaschinen auf der Uferbdschung resp. dem
Gewasservorland hat in Wannen zu erfolgen.

Folgende Punkte sind gemass Mail der Stadtgéartnerei Basel (Christoph Huigli, 23.12.2024) bei
der Bauausflihrung zu beriicksichtigen:

- Zufahrt rechte Uferseite: Rlickbau des Kiesmaterials, damit die Vegetation wieder aus
Fugen wachsen kann.
- Zufahrt linke Uferseite, oben: Schutz der Alleebdume zusammen mit Baupflegespezialist*in.

+ Zufahrt linke Uferseite unten: Schutz bestehender Strauch aufwarts in der Béschung.

Verkehrsmassnahmen

- Infolge der geringen Platzverhéltnisse beim Hauptinstallationsplatz ist der bestehende
Fussganger-/ Fahrradweg zu sperren und der Langsamverkehr Uber die naheliegenden
Briicken / Stege umzuleiten.

- Fir die kleineren Installationsflachen (und fiir den Materialumschlag mit Abrollmulden)
werden Parkplétze in der blauen Zone genutzt. Die verkehrstechnischen Massnahmen fiir
den Materialumschlag im Uferbereich sind im Ausfiihrungsprojekt zu kldren und
festzulegen.
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9. Weitere Abklarungen
Eigentumsverhéltnisse

Beim Abfluss- und Béschungsbereich der Wiese handelt es sich um Flachen, welche sich im
Besitz des Kantons Basel-Stadt resp. der Stadt Basel befinden (Eigentumsverhaltnisse gemass
Geoportal Kt. BS). Die Eigner:innen werden durch die Bauherrschaft (iber die vorgesehenen
Massnahmen informiert.

Bei Bauausflihrung sind diverse Standorte fiir den Zugang zum Gewasser durch Baumaschinen
und Baumaterial vorgesehen. Die Eigner:innen werden durch die Bauleitung des
Ausflihrungsprojekts zwecks Benutzung der Flachen vorgdngig kontaktiert, und deren
Einwilligung wird eingeholt.

Fischereirechte an der Wiese

Bei der Wiese besteht ein privates Fischereirecht, welches an den kantonalen Fischereiverein
zu Aufzuchtzwecken verpachtet wird. Die Fischereirechtsinhabenden und Pachtenden werden
durch den kantonalen Fischereiaufseher liber die vorgesehenen Massnahmen informiert.

Landwirtschaft / Fruchtfolgeflachen
Im Projektperimeter befinden sich keine landwirtschaftlichen Nutzflachen oder Frucht-
folgeflachen, welche bei der Projektplanung oder Projektausfiihrung zu berlicksichtigen sind.

Wald, Natur und Landschaft

Die Béschungen entlang des Unterlaufs der Wiese sind Teil des kantonalen Inventars der
schitzenswerten Naturobjekte (Erdbdschung und Pflasterung). Die Vorgaben der
Stadtgartnerei hinsichtlich Lage / Verortung sind bei der Projektumsetzung zu berlicksichtigen.
Im Projektperimeter befinden sich keine Waldfldchen, welche bei der Projektplanung oder
Projektausflihrung zu beriicksichtigen sind.

Denkmalschutz, Archéologie und Landschaftsarchitektur
Im Projektperimeter befinden sich keine denkmalgeschiitzten Objekte oder archdologische
Potenzialflachen, welche bei der Projektausfiihrung zu beriicksichtigen sind.

Die Legitimitdat der Umgestaltung der Plattformen in der Wiese klért die Bauherrschaft ab.

Wasserkraftnutzung
Im Projektperimeter befinden sich keine Wasserkraftanlagen, welche zu berlicksichtigen sind.

Freizeitnutzung
Der Abflussbereich der Wiese wird mit Ausnahme der Treppenzugénge und Plattformen nicht
von Freizeitnutzenden (keine Schwimmende und Gummibootfahrende) genutzt.

Die Umleitung und notwendigen Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit dem
Langsamverkehr werden bei der Projektausfilhrung berlicksichtigt.

Grundwasserschutz

Im Projektperimeter befinden sich keine Grundwasserschutzzonen, welche bei der
Projektplanung oder Projektausfiihrung zu berlicksichtigen.

Altlasten

Der Boschungsbereich befindet sich im Bereich von inventarisierten Verdachtsflachen. Da mit
Ausnahme der punktuellen Kiesschiittungen fiir die Zufahrten keine Massnahmen im Bereich
der Béschungen geplant sind, gibt es keine Vorgaben zu berticksichtigen.
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