BASEL ERFAHREN BVB A N D, 2

Version 04.04.2022

PRUFPROTOKOLL BVB 2 fiir Fundation pro Einbauetappe

Strassenobjekt: Bauleitung:
Einbauetappe: von: bis: Etappen-Nr.: Unternehmer:
Arbeitszeitraum: vom: bis: Baufuhrung:
Strassenseite:  [] rechts [ links [] Ganze Breite [ Mitte Projektleiter BVB:

Aushubtiefe Planum ab OK Belag definitiv (auf 1:200 festhalten)

Fahrbahn: -60cm*=5cm gemessen von: cm bis: cm Durchschnitt: cm

Trottoir: -30cmz2cm gemessen von: cm bis: cm Durchschnitt: cm

Untergrund / Planum (Prufstelle auf 1:200 festhalten)

Art Untergrund: ] Kies [ Auffiillmaterial ] Lehmig/Tonig ] Organische Anteile sichtbar (Holz, etc.) O
Schatzung des Wassergehalts: [] Staubtrocken ] Feucht [ Nass ] Durchnésst O
Prifung Mg-Wert Planum Anforderung ME-Wert erfullt ja/nein

ME-Wert gemass separatem Protokoll Labor [(d3Ja  [INein

Zus. Massnahmen aufgrund des angetroffenen Untergrundes
(in Ruckpsrache mit PL u. Strassenmeister): [[] zusatzlicher Materialersatz [J Trennvlies ] Schroppen D

Einbaubedingungen

[ Normale Witterungsverhaltnisse (5°C < T < 30°C / Wenig Niederschldge)

[] Aussergewdhnliche Witterungsverhéltnisse:

Datum:
Datum:
Lieferung Fundationsschicht
Lieferant Fundationsschichten:
[] (natiirliches) Kiesgemisch 0/45 [] RC_Betongranulatgemisch [] RC-Kiesgemisch P [ RC-Kiesgemisch B ]
Nachweis gem. Norm Konformitatserklarung vorhanden O Ja [ Nein
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Visuelle Kontrolle Fundation

Lieferung von Aushub oder ungebundenem Gemisch? Entspricht die stoffliche Zusammensetzung der Deklaration?

[J Aushub L] RC-Kiesgemisch (-> vorwiegend natiirliche Gesteinskérnungen)

[J Ungebundenes Gemisch (natiirlich/RC) [[] RC- Beton Granulatgemisch (-> vorwiegend recyclierte Gesteinskérnungen)
Schéatzung des Wassergehalts: Messung des Grosstkorns:

[] Staubtrocken [J Feucht ] Nass [] burchnésst 1 In Ordnung [] zulsssiges Grésstkorn (iberschritten

Visuelle Auffélligkeiten (Verdacht auf Normabweichungen):

[ Keine (] Farbe:
[J Zusammensetzung: L] Geruch:
Entscheid der Bauleitung (in Riickpsrache mit PL u. Strassenmeister): L] keine Laboruntersuchung angeordnet L] Laboruntersuchung angeordnet

Planie (Priufstelle auf 1:200 festhalten)

Anforderungen Typ A bis D: ME; 2 100 MN/m2 und ME,/ME, £ 2.5 ME, 2 80 MN/m? und ME,/ME; < 3.0 [
Prifung Mg-Wert Planum Anforderung ME-Wert erfillt ja/nein Anforderung bei Nachprufung erfillt ja/nein
ME-Wert gemass separatem Protokoll Labor [JJa  [INein OJa [ Nein

Bei Nichterfullung wurden folgende Massnahmen getroffen

(in Ruickpsrache mit PL u. Strassenmeister): [ zusatzliche Verdichtung [ Zusétzlicher Materialersatz O

Hoéhenkote Feinplanie: Kontrolle erfiillt, Visum BL:

Ebenheit Feinplanie: Kontrolle erfiillt, Visum BL:

Angeordnete Laboruntersuchungen (Siebanalyse, Zusammensetzung, Chemische Analyse)

gemass separatem Protokoll Labor

Bemerkungen:

Ort, Datum: Fur die Bauleitung:
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